
意大利A333钢带打包机的使用方法

产品名称 意大利A333钢带打包机的使用方法

公司名称 深圳市凯比奇包装器材有限公司

价格 6800.00/台

规格参数 品牌:fromm
型号:A333
产地:进口

公司地址 深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号

联系电话 075586066996 13510216369

产品详情

钢带打包机哪款质量好，钢带免扣式打包机哪个品牌稳定耐用，手提式钢带无扣包装机哪个厂家的好用
零配件好配，凯比奇包装建议你了解下这款fromm-A333钢带免扣式打包机这款机器来自瑞士意大利生产
的一款钢带免扣打包机在操作中捆扎货物时完全不需要（铁扣链接）可以为企业降低打包扣开支成本，
可以为员工减轻工作任务，可以为提升包装效率，如果你对我们代销的这款钢带免扣式打包机感兴趣欢
迎你前来咨询浅谈合作业务，我们也可以带上我们的打包工具到你工厂为你现场测试-
试用满意你在考虑订购。

FROMM A333打包机相关参数：

品    牌：fromm

型    号：A333

产    地：意大利

华南代理：凯比奇包装

钢带质量：850N/mm 2

钢带规格：12.7-20×0.38-0.58mm

重    量：3.9kg

结合强度：80%

动作方式：手动



锁扣方式：阴阳扣

适用行业：钢铁、木业、砖窑业与各种平面式栈板包装。

铁皮打包带也可以免扣式捆扎吗：

1、铁皮打包带，金属包装带，都是针对重货，大货捆扎使用，但是部分用户还不知道铁皮打包带也出（
免扣打包机了）也就是说铁皮打包带在实际捆扎打包中也不需要打包卡扣，拉紧，做扣，切刀三合一现
在都有打包机能完成了。

2、如果你的钢带，你的铁皮打包带规格是宽度：16-19mm，厚度0.4-0.7mm那么你就可以选择使用我们这
款fromm 意大利A333钢带打包机使用，这款机器主要针对 方正货物，重型产品，使用铁皮包装带进行捆
扎打包效果非常好，用了这款免扣式打包机可以为企业节约打包扣开支，可以为员工减轻打包工作量
可以大大提升了生产车间打包工作量值得广大用户选择使用。

意大利A333钢带打包机 免扣捆扎 什么原理：

1、没错我们代销这款A333钢带免扣式打包机在实际操作打包中是完全不需要使用铁扣，任何卡扣就可以
完成货物的捆扎包装，部分用户就想知道你家这款A333手动式钢带打包机免扣式捆扎依靠的是什么原理
，接下来就有深圳凯比奇包装公司为你详细解答一下钢带免扣式打包机的工作原理。

2、其实这款A333钢带包装机早在国外市场销售多年，所以品质，售后服务这些都不需要在说，主要给广
大用户详细解答一下A333钢带免扣式打包机它的工作原理，这款FROMM-A333钢带打包机属于一款机械
式手动工具，机体中无线路板，无电机，纯机械，所以在使用中非常稳定可靠。

3、这款A333钢带免扣式打包机工作原理非常简单，这款机器 拉紧钢带，切断钢带，做扣钢带都是三合
一功能，主要给用户介绍一下做扣的工作原理，这款机器中装有三片（压模）主要负责打包带做扣，在
操作中只需要先把打包带拉紧在摇臂手柄将压模下压达到做扣的效果，压模一次可以压合3道压痕，做完
扣之后接头处非常牢固结实可靠，抗拉力可以达到本体强度85%左右，完全可以满足工业型打包生产所
以，欢迎你前来咨询浅谈合作事项。

A333钢带免扣打包机 使用方式 注意事项：

1、使用方式：在使用我们这款A333钢带免扣式打包机其实非常简单，纯机械手工打包工具不需要设置，
不需要调节，首先你准备一卷铁皮打包带宽度16-19mm，厚度0.4-0.7mm之间就可以了，实际操作请先用
铁皮打包带围绕货物一圈然后将打包带上下平衡放入A333钢带打包机
带槽中，摇臂拉紧装置先将铁皮打包带拉紧之后，然后通过摇臂下压将打包带做扣 切断完成打包。

2、注意事项：在使用我们这款A333钢带免扣式打包机时请注意不可以空打因为我们这款A333钢带打包
机 速紧方式采用的（滚轮式拉紧）所以有拉紧轮 止滑片上边都带齿
如果你没有放入打包带就开始速紧很容易将打包机拉紧轮 止滑片的防滑齿认为磨损掉，其它就是机器不
可以使用超标规格铁皮打包带这样会造成打包机超负荷，机器非常容易损坏，以上就是凯比奇为广大用
户的解答如果你有不明白请咨询凯比奇公司业务专员我们会为你详细解答。
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