
路灯控制柜厂家 厦门控制柜厂家 蓉迈低压成套配电设备 

产品名称 路灯控制柜厂家 厦门控制柜厂家
蓉迈低压成套配电设备

公司名称 厦门蓉迈电气设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市同安区思明园183号五层

联系电话 15960356367 15960356367

产品详情

厦门蓉迈电气设备有限公司主要经营GCK、GCS抽出式低压开关柜、GGD低压配电柜、RML低压动力柜
，RML低压配电柜，RMJ低压计量柜、RMM1照明配电箱、RMF系列标准工地箱、RMQJ系列电缆桥架、
信息配线箱、弱电过路箱、等电位端子箱等。欢迎来电咨询！

由于在制造时对交流接触器容量选择不很恰当，对不同出线回路安装同容量的交流接触器，且未考虑到
三相负荷的不平衡情况，而未能将部分出线接触器电流等级在正常选择型号基础上，提高一个电流等级
选择。

厦门蓉迈电气设备有限公司主要经营GCK、GCS抽出式低压开关柜、GGD低压配电柜、RML低压动力柜
，RML低压配电柜，RMJ低压计量柜、RMM1照明配电箱、RMF系列标准工地箱、RMQJ系列电缆桥架、
信息配线箱、弱电过路箱、等电位端子箱等。欢迎来电咨询！ 

消防配电线缆穿金属管或封闭式金属槽盒（并做防火处理）保护，是对有机绝缘类耐火线缆做的规定。
消防线路不允许采用普通电缆穿金属管（防火处理），路灯控制柜厂家，封闭式金属线槽（防火处理）
这种布线方式！因为防火导管（槽盒）隔火能力较差，路灯控制柜厂家，在火焰烧灼时，厦门控制柜厂
家，导管（槽盒）内部温度很快就会达到200℃以上，而普通电缆允许高使用温度有70℃、90℃、105℃
、125℃，电缆绝缘很快碳化，造成短路。 

厦门蓉迈电气设备有限公司主要经营GCK、GCS抽出式低压开关柜、GGD低压配电柜、RML低压动力柜
，RML低压配电柜，路灯控制柜厂家，RMJ低压计量柜、RMM1照明配电箱、RMF系列标准工地箱、RM
QJ系列电缆桥架、信息配线箱、弱电过路箱、等电位端子箱等。欢迎来电咨询！ 

4）有导电性粉尘或产生气体的危险作业场所，必须安装密闭式或防爆型的电气设施。5）配电箱各电气
元件、仪表、开关和线路应排列整齐，安装牢固，操作方便；柜（箱）应内无积尘、积水和杂物。 



路灯控制柜厂家-厦门控制柜厂家-蓉迈低压成套配电设备(查看)由厦门蓉迈电气设备有限公司提供。路灯
控制柜厂家-厦门控制柜厂家-蓉迈低压成套配电设备(查看)是厦门蓉迈电气设备有限公司今年新升级推出
的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：谭经理。
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