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产品详情

建筑模板需要注意的建筑模板

模板作业场所有必要契合安全要求，模板的堆积做到统筹安排，合理布局。作业场所应搭设简易作业棚
，装备有必要的防火用具，四周应设防护栏。

模板和承重支撑体系有必要有满足的强度、刚度和稳定性。承重立杆设水平拉杆、扫地杆，设置斜撑和
剪力撑以保证支撑体系的全体稳定性。

人工转移支立较大模板时，应设专人指挥，运用的绳子要有满足强度，绑扎结实。支立模板时，应先固
定底部再进行支立，防止滑动或倾覆。

建筑模板安装要点建筑模板

模板安装要点

1、冬季施工时，应在支模前将模板上的冰雪和泥土清除干净后方可使用，且在支模完成后须将模板内的
冰雪清扫干净，不得浇水。若大风天气（五级以上）则不得进行大块模板的拼装及吊装作业。

2、柱模板安装前须弹好轴线柱边线，并在钢筋上定好标高，湖州建筑模板，除要保证柱模和支撑牢固稳
定，还应使上、下层模板支撑在同一竖向中心线上。

3、墙、柱模板背面可贴50mm厚阻燃聚苯板保温，并将保温板相对缝隙增加1——2cm，以保证保温板不
掉落，同时还应在外侧用竹胶板或三夹板封严，建筑模板厂家，且竹胶板或三夹板应与模板同时拆装。

4、梁侧模应采用18mm厚的多层板；梁底模板应采用50mm厚的松木刨光；楼层的楼板模板应采用七夹板
或18mm厚的多层板。



5、应按照模板方案要求搭设支模架，并在搭设完毕后检查支托标高及起拱高度，且应保证板模板齐平地
铺到梁侧模外口，不得铺在梁侧模上面。

钢模板可以满足建筑的需要，但是钢材与水泥有黏性，加上锈蚀，所以钢模板在施工后脱模困难，在使
用前还得涂覆一层脱模剂，带来施工繁锁。另外脱模剂也污染钢筋及建筑表面，给下一步建筑施工带来
困难。钢模板在使用中容易被碰撞变形，使得被灌注的水泥表面不平整，还得再水泥进行平整。还有一
种用竹子做原材料的建筑模板，建筑模板公司，它是先将竹子切成片编成帘状，然后胶粘层压。但竹子
本身的亲水特征，在使用后，防水层遭到破坏，受潮后容易引起的变形、损坏。

建筑模板厂家-书云建材-湖州建筑模板由桐庐书云建材有限公司提供。建筑模板厂家-书云建材-湖州建筑
模板是桐庐书云建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系
电话，索取联系人：殷经理。
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