
PET聚酯网 明阳机械 聚酯网

产品名称 PET聚酯网 明阳机械 聚酯网

公司名称 定州市明阳机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省定州市李亲顾镇油位工业园

联系电话 15632159710 15632159710

产品详情

      1、UV抗紫外线稳定性：塑钢线具有很长的寿命，在欧洲南部对透明塑钢线超过30个月的室外使
用测试表明，塑钢线的抗拉伸强度降低不到3%，黑色塑钢线的强度降低更少。这就意味着塑钢线在各种
温室条件（玻璃、塑料薄膜等）和室外条件下使用寿命很长。

2、热稳定性：塑钢线在环境温度－40℃~70℃的情况下可以完全保持其力学性能和几何尺寸不变。

3、拉伸特性：与尼龙线相比，塑钢线的拉伸率较低，因此能够很容易地被迅速张紧，养鱼用聚酯网，并
且一旦被张紧，塑钢线将保持这种张紧状态而不必重新再次张紧。塑钢线的这个特性与其它强度较低、
需要重新张紧的尼龙线或单丝纤维线不同。

4、光滑：塑钢线不吸湿，因此，多年使用后，其表面依然光洁如初，没有毛刺出现。塑钢线的表面光洁
性对其所承托的遮阳保温幕具有积极作用，避免了对遮阳保温幕的磨损。

表面光滑：表面的连续光滑减轻对遮阳材料的磨损。

5、 性能稳定：具体是指产品的物理特性和化学特性，正常条件下使用，其尺寸变化率，聚酯网销售，
使该产品在使用过程中张紧后不会下垂。

6、产品环保：塑钢线产品无腐蚀、无污染，易分解。
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定州市明阳机械厂所生产的“新型聚酯网机”所生产的聚酯网有以下优势：

1、UV抗紫外线稳定性：聚脂拧花网具有很长的寿命，在欧洲南部对聚脂拧花网超过30个月的室外使用
测试表明，聚脂拧花网的抗拉伸强度降低不到3%。

2、热稳定性：聚脂拧花网在环境温度－40℃~70℃的情况下可以完全保持其力学性能和几何尺寸不变。3
、光滑：聚脂拧花网不吸湿，因此，多年使用后，其表面依然光洁如初，聚酯网，没有毛刺出现。

4、性能稳定：正常条件下使用，其尺寸变化率小，使该产品在使用过程中张紧后不会下垂。

5、绝缘性、耐电压性耐电压性，PET聚酯网，直流20000 V和交流40000 V的电压试验。

       聚酯与铁丝特性比较

特性            聚酯石笼网           锌铝合金石笼网

重量                   轻                    重

强度          高，一致不变              高，逐年减退

伸度                低                      低

热稳定性      稳定，不易变形             逐年退化

耐酸碱性          优                      易腐蚀

吸湿性          不吸湿                    易吸湿

生锈情况        生锈                  易生锈

导电性          不导电                    易导电

使用时间         长                       短    

使用成本         低                       高

聚酯网它不仅具有一般石笼网高抗腐蚀、高强度而且还具有

（1）较好热稳定性、

（2）表面光滑、

（3）不导电、

（4）重量轻、

（5）使用成本低等优点。



PET聚酯网-明阳机械(在线咨询)-聚酯网由定州市明阳机械厂提供。定州市明阳机械厂是从事“聚酯网机
器,人工草坪网编织机,石笼网编织机,养殖用网编织机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理
念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。同时本公司还是从事聚酯网生产厂
家，河北深海养殖用网批发，煤矿防护用网批发的厂家，欢迎来电咨询。
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