
CHB100A176 和盛达

产品名称 CHB100A176 和盛达

公司名称 青岛和盛达重工机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:和盛达
型号:CHB100A176
混凝土机械类型:车载式混凝土输送泵

公司地址 山东省青岛市胶州市胶州湾工业园株洲路2-8号

联系电话  15314233001

产品详情

品牌 和盛达 型号 CHB100A176
混凝土机械类型 车载式混凝土输送泵 混凝土理论输送量 100/65（m3/h）
混凝土最大出口压力 14/9（Mpa） 额定进料容量 1（m3）
额定出料容量 1（m3） 料斗提升速度 1480（m/min）
骨料最大粒径 卵石50，碎石40（mm） 电机功率 176（kw）
搅拌轴转速 2300（r/min） 外形尺寸 8754*2470*3056（mm）
整机重量 11800（kg）

车载泵集拖泵与泵车的优越性于一体，比拖泵灵活、机动性强，比泵车的泵送高度高、距离远，维护成
本低。无需运输、装卸、安装，备用件存放空间大。

●东风底盘，动力强劲，机动性能好，欧ⅲ排放标准。

●动力采用国内著名品牌：潍柴道依茨柴油发动机。

●双泵双回路开式液压系统，采用著名品牌原装川崎泵组与原装阿托斯阀组。

●风冷散热，特别适应于缺水及高寒环境。

●智能化集成控制系统，良好的人机界面，功能及故障显示。

●独特的宽法兰、大直径、长导向、大行程自有技术特制的泵送系统，泵送排量大，延长了混凝土活塞
、眼镜板、切割环及液压元件的寿命。

●可变量随动润滑系统，料斗及砼缸部位集中自动润滑。

●发动机采用独一无二的液控油门，精确性、可靠性高，燃油经济性好。
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