
AMP-LM二阶反应型防水粘接材料 路桥工程防水涂料

产品名称 AMP-LM二阶反应型防水粘接材料
路桥工程防水涂料

公司名称 广州市安百嘉新型材料有限公司

价格 5.00/公斤

规格参数 品牌:安百嘉
产地:广东
粘结强度:高

公司地址 广州市白云区太和镇广从三路198号

联系电话 18502097580 18502097580

产品详情

一、产品简介 

AMP二阶反应型桥面防水涂料，它的主要成分为天然沥青与石油沥青共混物中加入石油基活性反应物质
，是单组份黑棕色粘稠液体。AMP二阶反应型桥面防水涂料主要用于混凝土桥面、钢桥面、复合式路面
、隧道路面以及特殊建筑的防水粘结。

二、产品特点 

AMP二阶反应型桥面防水涂料无毒、无味、无环境污染，冷施工；最主要的优点是改性沥青中的橡胶形
成连续网络而互相贯穿，交联，使改性呈现出高聚物性能；涂膜干后，保持橡胶弹性，低温柔性；抗剪
切力强，能经受桥面长期荷载而抗压的要求，可防止渗水造成结构破坏，延缓公路桥梁使用寿命。是桥
面最为理想的防水材料，亦可用于屋面、地下、隧道、洞体等工程防水、防渗、防腐、墙体防水防潮。
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