
植物油燃料节能灶具

产品名称 植物油燃料节能灶具

公司名称 四川新源素科技有限公司销售部

价格 6800.00/吨

规格参数 品牌:鸿泰莱
温度:1200
闪点:105

公司地址 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园青啤
大道319号中小企业孵化园9-1-301号（注册地址
）

联系电话 15002876252 15002876252

产品详情

餐馆厨房大力推广环保燃油已经成为省油对策，配合使用环保油节能灶具，能使环保燃油气化燃烧充分
，温度高，节省燃料消耗。

环保燃料性能特殊，需要配套灶具实现充分燃烧

现有的环保燃料，主要以醇类物质为主要原料。离开了专用的植物油灶具，其燃烧存在一些突出的不足
之处，例如燃烧不够充分，烟味大，燃料消耗多，火力不足，环保燃料的优势发挥不够。要克服上述不
足之处，提供一种环保燃料气化燃烧更充分，烟味小，燃料消耗少，火力足，使环保燃料的优势发挥更
充分的炊用环保燃料节能环保炉具。

新型环保油专用灶的构成部分

1、我公司研发和生产的植物油节能灶具主要包括炉壳和安装于该炉壳内的炉胆，在该炉胆壁上设有通风
口，在该炉胆底上安装了燃料喷咀，在该燃料喷咀的外面安装了咀罩，该咀罩的壁上具有通气口，其特
征是，燃料喷嘴的高度至少50mm，所述咀罩上部内经大于下部内经。

2、炉胆壁上的通风口为直向口和斜向口相间设置。

3、炉胆的内经上大下小。

4、炉胆的上下内经差小于10mm，从炉胆底至炉胆上口高至少90mm。



环保油节能灶具的技术方案如何实现？

该植物油节能灶具包括炉壳和安装于该炉壳内的炉胆，在该炉胆壁上设有通风口，在该炉胆底上安装了
燃料喷咀，在该燃料喷咀的外面安装了咀罩（该咀罩罩于燃料喷咀之上），该咀罩壁上具有通气口，燃
料喷嘴的髙度至少50mm（燃料喷嘴的喷口至炉胆底的高度），使燃料喷嘴的喷口升至合适的高温区，增
加燃料的气化度，咀罩上部内经大于下部内经，以增加热交换面，增加燃料的气化度。

和现有环保燃料炉具相比，新型环保油节能灶具的优势

与现有环保燃料炉具比较，植物油节能灶具的喷咀进一步升高至炉膛（炉胆内腔）的高温区，其咀罩上
部的表面积扩大，从而使环保燃料气化更快更充分，炉胆壁的通风口由原直向内口改进为直向内和斜向
内相间，改善了内胆中氧与燃料的接触有利于燃烧充分和增大火力，炉胆内经和高度的改进有利于适应
不同使用要求和不同大小的炉具，既保证了火力，又节约了燃料。将植物油节能灶具用于燃烧环保燃料
，气化燃烧充分，火力足，烟味小，能节约燃料，使用成本低，使环保撚料的优势发挥得更充分。
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