
北京防水防腐二级延期有什么要求

产品名称 北京防水防腐二级延期有什么要求

公司名称 达沃森（北京）国际知识产权有限公司

价格 888.00/个

规格参数 诚信保障:不过全额退款
服务区域:全国
办理周期:可靠

公司地址 北京市通州区梨园路1、3号1层（注册地址）

联系电话  18811346804

产品详情

混凝土防水防腐装饰饰面广泛应用于新型混凝土结构的保护和装饰；

旧混凝土的保护和装饰（需与NMU薄层修补砂浆配合使用）；保护清水混凝土；

它不仅可用于保护桥梁、铁路、隧道和机场跑道等一般环境中的混凝土结构，还可用于保护跨海桥梁、
港口、码头、火力发电厂和化工厂等环境中的混凝土结构。混凝土防水防腐装饰面层我公司新开发生产
的一种新型防水防腐装饰面层，能有效降低90%以上的水渗透和95%以上的氯离子渗透，并能达到美观的
效果。与传统的防水防腐材料相比，它具有优异的性能。

出色的耐候性。经过高低温循环、人工老化和紫外线照射后，涂层性能保持完好；

优良的抗碳化性能可以大大延缓混凝土的碳化速度；

良好的耐酸、碱、盐等化学侵蚀性；颜色可调，提供多种颜色，明亮无光效果，可装饰混凝土；

水基系统，绿色环保；与基材附着力好，可滚涂、刷涂，低温下可渗透到薄膜中，施工非常容易；单层
施工技术大大提高了施工效率。本品用量为0.3kg/m2。小面积手工滚涂，大面积机械喷涂。包装规格：
桶装，每组12公斤，双组分。
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