
硅pu球场 闽达|颜色鲜艳 

产品名称 硅pu球场 闽达|颜色鲜艳

公司名称 马鞍山闽达工程机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 当涂县东誉城梦想家13栋33

联系电话 19855572517 19855572517

产品详情

硅PU跑道出色的抗污性：硅PU面层密实，软硬适中。不易开裂、起皮，褪色泛白，通过
简易的冲洗即可长期保持球场光洁如新。硅PU跑道面层能形成一定厚度的硬质感层，耐
磨耐刮。以非锋利性硬物在表面刮划，合格的产品应不受损伤；硅PU跑道易施工：可在
沥青混凝土或水泥混凝土基础上直接施工，所有材料都按比例分类桶装，可按使用说明施
工，操作简单便捷。

硅PU跑道适用于：网球场、球场、蓝球场以及排球场等各种运动场所;在儿童乐园以及幼
稚园活动场;社区、人行步道以及游乐场等彩色涂装。在施工PU地坪的时候，若是有遇到
积水现象，(超过5mm)的情况下可以使用硅PU跑道底漆加石英砂，进行拌和均匀，平整
摊铺在积水处并且压实之后再进行施工。硅pu使用贴士在调配材料的时候需要称量准确并
且搅拌均匀。使用任何辅助材料的情况下，硅pu球场，在施工之前都需要做好试验确认没
问题才能使用。施工的整过程每一道工序施工之前需要保持表面清洁。室内场地需要保证
良好的通风效果，场地铺设之后需保持5天以上才能投入使用。

进行施工时不得随意添加稀释剂或填料。注意使用时请根据施工进度和环境温度确定每次
配料量，未配用材料必须随时密封好。进行施工前必须确认水泥基面符合要求，一般适宜
施工温度范围为5℃~45℃。防水底漆的保质期限。如果是在常温下，保质期12个月。如果
超过12个月若产品外观无异常，取样检测合格后，仍然可以使用。



硅pu球场-闽达|颜色鲜艳(图)由马鞍山闽达工程机械科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。马鞍山闽
达工程机械科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑胶地板具有竞
争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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