
NL系列射频导纳料位控制器

产品名称 NL系列射频导纳料位控制器

公司名称 上海雅鸿自控设备有限公司

价格 800.00/台

规格参数 品牌:YAHO
型号:NL2000
类型:射频导纳料位开关

公司地址 上海市奉贤区金海公路2898弄1-193号31幢1号楼4
18室

联系电话 021-33617550 13918633104

产品详情

品牌 YAHO 型号 NL2000
类型 射频导纳料位开关 测量范围 -----
输出电流 -----（mA） 测量精度 -------
工作温度 -180-260（℃） 材质 铝
电源电压 220V 适用范围 化工、饲料等行业

●产品简介

nl2000射频导纳物位开关是电容式物位开关的换代产品，解决了物料粘附问题，相比其它同类产品具有
更高的系统稳定性。即使在极端恶劣的现场条件下，也能可靠工作，而不受挂料、温度、压力、材料密
度、湿度、甚至物料化学特性变化的影响。

●产品特点

1.通用性强：广泛应用于各种物料的检测，飞灰、颗粒、粉体、液体、粘稠、导电、不导电的物料均可
；可以满足不同的温度、压力的测量要求，最高温度可达800℃，最高压力可达5mpa;可用于腐蚀、冲击
等恶劣场所。

2.抗粘附性：独特的电路设计和传感器结构，使测量对探头上的物料忽略不计并自动校正，无需定期清
洁，避免误测量、误信号。（防挂料）



3.免维护：测量过程无可动部件，不存在机械部件损坏情况，无需维护。

4.功能强大：输出触点容量大，并有状态指示灯显示工作，0、30秒延时可消除物料波动的影响。

5.抗干扰：接触式测量，抗干扰能力强，可克服蒸汽、泡沫、搅拌、对测量的影响。

6.断电保护：常开或常闭（可现场切换）。

7.准确可靠：测量多样化，使测量更加准确，测量不受环境变化影响，稳定性高，使用寿命强。

●技术参数

1.供电电源:220vac/50hz;

2.输出触点容量:dpdt,10a/220vac(根据不同压力确定)

3.介质温度:－180～+260℃

4.介质压力:0－70kg/m3(根据不同温度确定)

5.探头长度有:100mm、300mm、460mm（不同长度探头可以订做）
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