
钳式功率计，数字钳型表，功率计

产品名称 钳式功率计，数字钳型表，功率计

公司名称 无锡山特电子实业有限公司销售部

价格 5800.00/台

规格参数 品牌:泰仕
型号:TES-3063
规格:1000A

公司地址 无锡市北塘区解放西路8号8楼803室

联系电话 0510-82609256

产品详情

品牌 泰仕 型号 TES-3063
规格 1000A 外形尺寸 190 x 63 x 35（mm）
重量 230（Kg）
rs-232通信界面4000笔连续纪录，25笔单笔纪录有效功率(kw)/视在功率(kva)/功率因素(pf)测量最小值/最
大值锁定功能峰值锁定功能lcd双显示：kw + pf, kva + pf, v+alcd双显示：a + hz, v + hz

输入 分辨率 准确度 频率响应 过载保护
v<130v , a<150a 0.01 ±(2%+5) 45hz～500hz 600v/1100a
v>130v , a<150a
v<130v , a>150a
v>130v , a>150a 0.1 ±(2%+1)

q直流电流(dca)

范围 分辨率 准确度 过载保护
1000a 0.1a ±( 1.5% + 5) 1100a

q交流电流(aca)

范围 分辨率 准确度 频率响应 过载保护
1000a 0.1a ±( 1.5%+5) 45hz～500hz 1100a



q直流电压(dcv)

范围 分辨率 准确度 输入阻抗 过载保护
600v 0.1v ±(0.5%+5) 1mω 600v

q交流电压(acv)

范围 分辨率 准确度 输入阻抗 频率响应 过载保护
600v 0.1v ±( 0.5% + 5) 1mω 45hz～500hz 600vrms

q峰值锁定(peak)测量

范围 分辨率 准确度 过载保护
20a~80a 0.1a ±(10%+10) 1100a

80a~1000a ±(6%+10)

q峰值锁定(peak)测量

范围 分辨率 准确度 过载保护
20v~80v 0.1v ±(10%+10) 600vrms

80v~600v ±( 6%+10)
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