
湖北阶梯式兔笼 阶梯式兔笼加工 鑫盛畜牧

产品名称 湖北阶梯式兔笼 阶梯式兔笼加工 鑫盛畜牧

公司名称 五莲鑫盛畜牧机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省日照市五莲县于里镇南营村

联系电话 13608953130 13608953130

产品详情

兔笼的结构有哪几种？

随着经济的发展，兔子在人们的生活中的使用价值日渐提高，人们对饲养家兔的积及性也越来越高。现
有的兔笼主要有木质结构的、铁架结构、网状结构等。

 不同类型的兔笼有各自的特点，木质结构的兔笼，不耐啃咬，强度和稳固性不高，湖北阶梯式兔笼，
不适宜大规模养殖使用；

铁架结构的兔笼，通风虽好，容易传播疾.病，笼内热量容易流失，温度过低会影响兔子繁殖， 铁质材
料容易生锈，阶梯式兔笼加工，影响皮毛质量，且成本较高，此外目前使用的大多数兔笼对于兔子饮用
水的卫生难于控制，水质出现问题容易引起疾病的产生，而兔子粪便的不及时清理掉，所散发出来的气
味会给养殖环境及空气带来比较大的污染，且对粪便的处理往往需要耗费大量的人力和时间，增加了劳
动强度。

在温度、湿度、有害气体、气流速度等生物量相互矛盾地交织于一起的兔舍环境中，进行通风的有效控
制，是建立兔群优良生存环境的必然选择。要排出舍内水分，降低舍内有害气体含量和舍内温度，途径
是增加舍内空气的流通量，其空气流通量的大小由气流速度(风速)来决定。

所以，为确保兔舍内空气新鲜，阶梯式兔笼哪里卖，要有一定的气流速度，气流速度直接影响兔体的散
热功能和空气质量。



兔笼分类：

   一、种兔笼：种兔笼体积较大，笼长70~80厘米，笼宽70~75厘米，笼前高45~50厘米，后高35~40厘
米。笼底与承粪板的距离，前10~13厘米，后18~23厘米。尽量是水泥板或砖。如果是铁丝做的，缝隙不
能大于2厘米，以兔子不能钻出来为准。 

   二、幼兔笼：幼兔断奶接种后放入幼兔笼。兔笼一般以整排铁丝笼横向排列为宜，每笼30厘米长
，每笼之间有间隔。笼宽40厘米，阶梯式兔笼多少钱，前高35厘米，后高25厘米。笼子前挂一排封口式
食槽，幼兔可随时将头伸入洞口进食。打开笼门应该很方便，两笼之间有一个共用的草架，后面每笼安
装两个鸭嘴式自动饮水器。每笼放3~4只幼兔为宜。 

   三、育肥笼：幼兔长到1.5公斤后，应及时转入育肥笼。

湖北阶梯式兔笼-阶梯式兔笼加工-鑫盛畜牧(推荐商家)由五莲鑫盛畜牧机械厂提供。五莲鑫盛畜牧机械厂
坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并
欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫盛畜牧——您可信赖的朋友，公司地址：山
东省日照市五莲县于里镇南营村，联系人：陈女士。
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