
供应河南郑州中央空调变频控制柜|空调控制柜|

产品名称 供应河南郑州中央空调变频控制柜|空调控制柜|

公司名称 郑州正禾智能科技有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:正禾
型号:KTKZG
产地:郑州

公司地址 郑州高新技术产业开发区莲花街316号9号楼4层4
04号

联系电话 0371-86664399 13526858385

产品详情

   中央空调的水循环都由若干台水泵组成，采用变频调速时，可以有两种方案：1）一台变频器方案

。2）全变频器方案。根据现场情况，采用三用一备。以节约资源考虑，现以种方案，即一拖三方案。另

一台留做备用。两台变频柜，一台控制冷冻水循环系统；另一台控制冷却水循环系统。控制方法如下：?

???冷冻水/冷却水自动控制柜变频节能系统：??A，启动1号泵，通过热电阻把回水温度反馈给变频器与变

频器设定温度进行比较，进行变频恒温（PID调节）调节；??B，当1号泵的工作频率上升到48HZ时将它

切换到工频电源；同时将变频器的给定频率迅速降到0HZ，使2号泵与变频器相接，并开始启动，进行恒

温（差）控制；??C，当2号泵的工作频率上升到48HZ时，侧也将它切换到工频电源；同时将变频器的给

定频率迅速降到0HZ，使3号泵与变频器相接，并开始启动，进行恒温（差）控制；??D，当3号泵频率下

降到设定的下限切换频率时，将1号泵停机，当它再次下降到设定的下限切换频率时，将2号泵停机。??

总之，使3台泵循环启动，做到先启先停，先停先启。
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