
湖北锐意-激光拉曼光谱气体分析仪

产品名称 湖北锐意-激光拉曼光谱气体分析仪

公司名称 湖北锐意自控系统有限公司

价格 .00/个

规格参数 测量组分:H2、N2、O2、CO
测量范围:0-100%
测量精度:≤±2%F.S.

公司地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰
园中路6号

联系电话 027-81628829 13296672587

产品详情

湖北锐意-激光拉曼光谱气体分析仪

LRGA-3100激光拉曼光谱气体分析仪由湖北锐意（四方光电全资子公司）自主研发，在国家重大科学仪器设备开发专项产品LRGA-6000基础上，通过对光路与结构进行优化，大幅缩小了拉曼分析仪的整体尺寸，新一代产品更为小巧便携。LRGA-3100基于激光拉曼散射原理，通过对待测气体的特征拉曼散射光谱进行增强、收集、处理和识别，可对气体成分进行定量计算，实现在线实时对多种类气体进行定性及定量监测。秒级响应，无需长久等待。

湖北锐意-激光拉曼光谱气体分析仪产品特性
在线实时检测，一台仪器解决工业过程气体全流程监测
可测量包括H2、N2、O2、CO、CO2、CH4、H2S等在内的多种气体组分
采用激光拉曼气体特征指纹谱技术，抗干扰能力强
全量程气体浓度测量，检测范围为0-100%
智能化软件设计，全触屏界面数据直观显示，可外接PC键盘
可取代气相色谱GC与质谱MS

激光拉曼光谱技术
激光拉曼光谱技术是基于气体拉曼散射的光谱类气体分析技术。其利用高光束质量的激光器发出特定波长的激光，经过消色差透镜在气体室中聚焦，在焦点位置激光和气体分子相互碰撞产生拉曼散射。 拉曼特征峰的强度和气体浓度值成正比，通过光谱仪测量和分析拉曼特征峰的位置和强度，可实现多组分气体的同时测量。由于拉曼散射光谱的激发和收集是瞬时产生，时间很短并可实时进行信号收集，因此和色谱、质谱相比，拉曼光谱仪具有更快的响应速度。

湖北锐意-激光拉曼光谱气体分析仪技术参数
测量组分 H2、N2、O2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6、C3H6、C3H8、H2S等测量范围 0-100%（量程可根据现场情况选择）测量精度 ≤±2%F.S.重复性 2%工作范围 10℃～35℃供电电源 AC220V 30W对外接口 USB，RS 232外观尺寸 L590*W480*H177（mm）
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