
矿用激光断面测试仪 YJDM150

产品名称 矿用激光断面测试仪 YJDM150

公司名称 徐州矿一自动化科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:矿一
型号:CDM2W（A）
产地:徐州

公司地址 徐州市解放南路中国矿业大学国家大学科技园内
徐州科创软件园管理有限公司A208房间

联系电话 0516-83880133 18012019981

产品详情

1.功能要求

用于煤炭生产中巷道断面监测的仪器，可对各种矿井巷道(隧道)通风面积、周长值、宽度、高度进行测
量，实现了矿井巷道通风控制中对断面的快速、准确监测，由平板电脑及无线采集器组成，取得安标证
书且进行本安关联检验。软件自带测试动画指导，软件升级推送提示，故障远程诊断处理。测试报告可
自由配置，软件支持云存储、云计算，支持所有测试数据备份与恢复。

2.技术参数：

（1）检测半径：（0～20.000）m，分辨率：0.001，精度：±0.002m

              （20.000～150.000）m，分辨率：0.001，精度：±0.005m

（3）使用时间：可连续使用8小时；

（4）检测周长： 1.9～940 .000m；分辨率：0.001，精度：±0.3%

（5）检测面积： 0.3～70500 .000m2；分辨率：0.001，精度：±0.5%

（6）角度范围： 0°～360°；分辨率：0.1，精度：±0.3°

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

