
对节白蜡景观树 绿林园艺 对节白蜡

产品名称 对节白蜡景观树 绿林园艺 对节白蜡

公司名称 武汉绿林园艺工程有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市洪山区珞狮南路南国大家装A1栋20
楼

联系电话 18702777918 18702777918

产品详情

行道树是指栽植在公路、街道、园区等道路系统两侧，以美化、遮阴和防护为主要目的的树木。行道树
为城乡绿化的骨干苗木树种，能统一、组合城市景观，体现城市与道路特色，创造宜人的空间环境。在
选择行道苗木树种时，首先应选择对城市街道上不良条件有较高抗性的树种，并要求树冠大、树荫浓、
发芽早、落叶迟且落叶延续期短、花果不易污染街道环境、干性强、耐修剪、干l皮不怕阳光暴晒、不易
发生根蘖、病虫害少、寿命较长、根系发达等条件。行道树枝下高2.5m以上，对节白蜡景观树，距车行
道边缘的距离不应少于0.7m，以1-1.5m为宜，树距房屋的距离不宜少于5m，株间距以8-12m为宜。

因树定型，胸有树态。这是大树造型的一步，在大树定植前都已初步完成。此时应更加仔细观察、精心
琢磨以便做出取舍定夺。即在明确其主要观赏面的同时，根据大树雏形走势确定造型形式。在大脑中形
成大树造型整体框架形象。画出草图作为以后造型的依据。删繁就简，明确主次。大树整理造型之前，
一般树体枝干错综繁密、出枝凌乱、树冠郁闭。造型定夺后，对节白蜡，剪出内膛枝、交叉枝、病虫枝
及清除对造型无用的枝干，通过剪截可使繁杂归于清晰，树体变得简洁通透，树势轮廓清晰呈现。对节
白蜡是生长旺盛的速生树种，经一年基干枝的培育剪定后，除少数特意留长增粗的顶生过渡枝、飘枝、
俯枝外，大多数枝第二年即可剪枝蓄片了。初期一、二级枝以扎（拉）为主，以剪为辅，对节白蜡景观
大树，后期枝片基本成型后以剪为主，以拉为辅，对节白蜡树，一般采取先上后下，抑强扶弱的剪枝手
法来修剪。先上后下：即树体上部枝先剪，过一段时间再剪中部枝，再隔若干天剪下部枝。同一枝片，
上扬枝先剪，待平行枝长到比上部枝要粗时再剪。抑强扶弱：同在上部的强旺枝要先剪若干天，等弱枝
长到一定粗度时再剪。目的使枝的粗细与它所处的位置相配。 对节白蜡景观树-绿林园艺-对节白蜡由武
汉绿林园艺工程有限责任公司提供。武汉绿林园艺工程有限责任公司是从事“园林景观设计园林景观制
作”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：曽经理。
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