
CJT1(CJ10)交流接触器线圈

产品名称 CJT1(CJ10)交流接触器线圈

公司名称 乐清市一洲线圈有限公司

价格 1.00/只

规格参数 品牌:乐清市一洲线圈有限公司
型号:CJT1(CJ10)交流接触器线
额定电压:按客户需求（V）

公司地址 乐清市柳市镇马仁桥村

联系电话 86 0577 62750879 13968733633

产品详情

品牌 乐清市一洲线圈有限公司 型号 CJT1(CJ10)交流接触器线
额定电压 按客户需求（V）

乐清市一洲线圈有限公司是一家专业生产各种常用低压线圈.特殊线圈,电磁铁.交流系列线圈的企业,生产
的线圈规格齐全,产品大部分营销在国内低压电器厂家使用,产品深受广大用户的青睐和信赖。我们采用引
进国内外全自动绕线技术,确保工艺领先.精湛,承接来料加工

概述

本公司生产的接触器.电磁铁线圈和其它吸合线圈,其共同特点都是与其本产品铁心配合完成工作中的导磁
系统作用。适用于交流50hz.电压至380v的各种电器电路中;吸合线圈允许在海拔高度不超过2000m,周围空
气温度上限不超过+40℃,周围空气温度下限不低于-5℃,周围空气最大相对湿度不大于90%;在无爆炸危险
的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和尘埃(包括店尘埃)

系列产品：

cjt1（cj10）交流接触器线圈：cjt1-5，cjt1-10，cjt1-20，cjt1-40，cjt1-60，cjt1-80，cjt1-100，cjt1-150，cjt1-1
0（正泰型），cjt1-20（正泰型），cjt1-40（正泰型），cdc1-10（德力西型），cdc1-20（德力西型），cdc
1-40（德力西型）。

※安装前应注意线圈的额定电压型号和规格是否与整机相符合,在使用前检查电源接线是否牢固,在使用前
试验铁心和线圈是否匹配,活动支架是否灵活。若铁心吸合平面不平整,温度会迅速上升,靠近铁心吸合部
位线圈骨架发黑和烧焦,应立即停机,排除铁心故障

如需订货或有疑问欢迎咨询:qq:410306645 阿里旺旺:hbxaya

t:13968733633 0577-62750879
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