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山东志达机电科技有限公司生产模压玻璃钢风机系列产品，产品种类有轴流风机、模压屋顶风机、模压
边墙风机、模压方形壁式轴流风机。热固性玻璃钢的压制是压料在热压作用下塑化，并填满模腔固化成
型的过程。当模压料加入压模受热后，树脂变软熔融，使模压料具有流动性，在压机压力作用下开始流
动并填满模腔。此时模压料中的树脂发生化学反应，逐渐变成不溶不熔的坚硬固体。热固性模压料受热
后表现出低分子的粘流态，流动性好，同时发生官能团交联反应，分子量增大，呈现部分网状结构，这
时流动性变小，开始表现出一定的弹性，实际上是处于所谓凝胶状态。进一步加热，交联反应继续进行
，交联密度增加，树脂转变为坚硬的体型结构。如果在这以前模压料已充满模腔，则可制成合格的制品
。从工艺角度来看，上述过程可分为三个阶段：流动阶段、胶凝和硬化阶段。前两个阶段决定模压料的
流动性及流动时间，是保证模压制品质量的先决条件。 

 

FT35系列轴流风机由叶轮、机壳、进出风口、网罩、机架及电机组成。电机选用节能电机；叶片按气动
力学规律及声学性能要求设计，从叶顶到叶根按一定规律扭曲，T35玻璃钢轴流风机，叶轮和机壳均由玻



璃钢模压而成，并经动平衡校验，气动性能好，运转平稳，噪声低，T35玻璃钢轴流风机厂家，具有防爆
，耐腐蚀，重量轻等特点。整机制作采用机械模具化工艺，整体光洁，耗电省，风量大，风压高，结构
合理，使用安装方便等优点，T35玻璃钢轴流风机叶轮，是通风降温的理想设备。 

 

DFBZ系列方型壁式轴流风机的安装与维护

1、安装前应详细检查通风机是否因包装、运输而有损坏、变形，待修理妥善后才能进行安装。安装时要
注意检查各关联部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。

2、联接出风口之管道重量，不应由风机风筒承受，安装时应另加支撑。

3、在轴流通风机进口端必须装置集风器，T35玻璃钢轴流风机底座，并装好防护铁丝网。

4、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打螺栓强制连接，以防底座变形。安装时应用水平尺校正
机座，加垫以保持其水平位置，然后将地脚螺栓旋紧。

5、该轴流通风机不准吊装使用，安装完毕后，须先进行试转。

6、通风机在长期未使用后，再重新使用时，必须先检查各联接部分是否牢固可靠，并经试运转后，方可
正式使用。

7、风机正式运转后，每年应检查一次螺钉是否松动，电线表皮是否损坏，根据其具体情况加以修理。

经常注意风机在运转中有无异常响声，振动是否加大，并且及时检查修理。

T35玻璃钢轴流风机-T35玻璃钢轴流风机厂家-德州鲁权屯由山东志达机电科技有限公司提供。山东志达
机电科技有限公司为客户提供“风机箱,轴流风机,不锈钢风机风阀,电厂百叶窗,消声百叶,风口”等业务，
公司拥有“志达机电”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在山东省德州市武城县鲁权屯工业园
的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

