
铁艺设备，电动扭拧机 安邦

产品名称 铁艺设备，电动扭拧机 安邦

公司名称 石家庄冀安邦机械制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:安邦
种类:扭拧机
型号:AB-DN25C

公司地址 石家庄市桥西区振一街

联系电话 13230171056 18032689590

产品详情

品牌 安邦 种类 扭拧机
型号 AB-DN25C 别名 麻花机
用途 可拧麻花 电动机功率 4（kw）
外形尺寸 1400*620*1100（mm） 重量 0.6（t）
主要特点： 该机是ab-dn25a型电动扭拧机的升级版，本机程序设定自动校正，准确的刹车程序更加

有效的保证了快速批量生产及产品的一致性，该机主轴转速均匀，运转平稳，同时兼
具多股造型功能。制作的装饰件可作艺术楼梯起头柱及铁艺门拉手，最大可扭拧25*25
mm方钢、50*8mm扁铁，并可把φ12mm的四根钢筋，12*12mm的四根方钢一次拧成多
股造型。如需800mm以上通常拧制麻花，可购分体机身。

产品说明： 该机是ab-dn25a型电动扭拧机的升级版，本机程序设定自动校正，准确的刹车程序更加
有效的保证了快速批量生产及产品的一致性，该机主轴转速均匀，运转平稳，同时兼
具多股造型功能。制作的装饰件可作艺术楼梯起头柱及铁艺门拉手，最大可扭拧25*25
mm方钢、50*8mm扁铁，并可把φ12mm的四根钢筋，12*12mm的四根方钢一次拧成多

股造型。如需800mm以上通常拧制麻花，可购分体机身。

项目

内容

产品名称

ab-dn25c型程控扭拧机



工作能力

(最大加工规格)

长度 ≤200-800mm

规格 ≤25mm*25mm（方钢）

电机性能 功率: 4w 电压: 380v频率:50hz

主要特点

1.程控面板，自动校正，确保产品加工的同一性，同时减少了工作时间和劳动
强度。

2.主轴转速均匀，确保在弯曲较粗和较细型材时，机器能最有效的发挥其功能
作用。

3.随机配套的模具：

①6种方钢卡具：25*25、20*20、18*18、16*16、14*14、12*12

②3种扁铁卡具：30*8、20*6、16*5

4.模具更换简便，时间短，只需2-8秒的时间。

5.加工强度大，最大可扭拧25*25mm的方钢。

6.加工长度范围广，通常拧花长度在200-800mm，超过800mm可分段拧制，生
产效率高，每小时可扭拧12*12mm的方钢600支。

整机外形尺寸(mm) 长*宽*高=1400mm*620mm*1100mm

净重(kg) 550

毛重(kg) 600
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