
油漆天平维修混合调漆秤维修

产品名称 油漆天平维修混合调漆秤维修

公司名称 深圳市松日鼎盛科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 油漆天平维修:混合调漆电子秤维修传感器
梅特勒托利多:赛多利斯油漆天平秤维修

公司地址 深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1
栋1209（注册地址）

联系电话  15302766020

产品详情

赛多利斯油漆天平维修，梅特勒托利多油漆秤维修，混合调漆电子秤维修，PMA7501，PMA5000，BBA2
12，BBA242X，PMA35001，

油漆天平秤维修，实验室秤是完美的实验室/重装/精密秤。它以 0.01 克为增量读取 200 克，并配有 F2
校准砝码和交流适配器。超大背光 LCD便于阅读。随附的防风罩在 3 侧打开，便于使用。秤的底座有高
度可调节的橡胶脚，这些脚与随附的水平气泡结合使用，因此您可以将秤设置在完美的平面角度（以获
得佳精度）。这款 My Weigh iBalance i201 实验室秤以 9 种标准模式读取，适用范围广泛。它还具有零件
计数功能，可以计算小到一粒米的物品，并为您提供放置在秤上的物品总量。您可以从多种样品尺寸中
选择零件计数（此秤是真正的技术）My Weigh iBalance i201 实验室秤是一款完全可调和可编程的秤。您
可以自定义偏差、自动关闭时间、零件计数错误、背光等。实验室秤也非常适合以 0.1 谷物精度和 3000 
谷物容量重新加载。以克、盎司、谷物、金衡盎司、便士、克拉、毫克和零件计数显示秤的特点和规格
，读取 200g x 0.01g（0.1 粒）， 8 种标准模式读取+，零件计数功能，可调节自动关机时间，可拆卸不锈
钢称重平台，数字自动校准，去皮功能（大 100 克），大型背光液晶显示屏，净重/稳定性和低电量指标
，包括校准砝码，包括交流适配器，随附的防风罩可在 3 侧滑动打开，便于使用，3 年全球保修，

Sartorius PMA 型号用于危险区域的电子油漆混合秤，

 

赛多利斯 PMA 型号用于危险区域的电子油漆混合秤 功能齐全且状况良好，如图所示。Sartorius 获得 EX 
批准的秤满足快速可靠的油漆混合的所有要求。刻度外壳是耐溶剂的。内置的配方程序可让您计算不同
的批次大小并像标准批次一样测量任意数量。配备重新计算程序的模型可以在组件浇注过多或浇注不足
的情况下快速重新计算批量以纠正灌装程序；这使您不必进行耗时的计算。所有型号都带有质量单位转
换程序（在重量单位之间切换），以及串行数据接口和过载保护。PMA
秤非常适合用作检查，质量管理系统中的测量和测试设备。内置应用程序可用于： –



以两个重量单位测量 – 重新计算 – 计算 – 自动初始化秤 PMA
秤通过以下功能满足对称重结果准确性和可靠性的高要求： – 有效过滤振动 – 稳定且可重现的结果 –
在任何照明条件下都具有出色的可读性 – 坚固耐用的称重系统 – 经批准可用于 2 类和 3
类危险区域|位置（1 区和 2 区、1 类、1 区和 2 区危险区域|位置） （型号
PMA7200-XCEV3、PMA7500-X、PMA7500D-X.. 和 PMA35...X.. 符合欧盟理事会指令 94/9/EEC，标有代码
EEx ib IIB T4 和 II 2G，批准证书编号. KEMA 98ATEX0609X 和 99ATEX3013X) – 包括 609308-61 和 609308-6
型交流适配器或电源。型号 609308-6 是连接到秤且工作正常的型号。型号 609308-61 似乎是全新的

赛多利斯油漆天平维修，梅特勒托利多油漆秤维修，混合调漆电子秤维修

PPG对色仪，调漆，测色仪，调色系统，多档位色度调节，充电， 好助手，油漆天平电子秤

ppg掌上配方是一款非常好用的调漆配方查询软件，用户可以非常便捷的在手机上进行颜色配方的查询和
搜索，非常的方便，欢迎有需要的朋友到绿色资源网下载使用！

维修PPG调色仪，对色仪，维修汽车调漆仪，维修油漆天平电子秤

帮助用户在汽车修理厂外也能快捷上网查询PPG所有国产和进口汽车的颜色配方。从现在起，用户只需
要一个登陆密码和一部上网手机就可使用该服务平台。  

切实地帮助到钣喷调色服务人员。

软件功能特色

1.ColorMobile’掌上配方’是一个革命性的手机配方查找方案，它彻底解决了传统电脑查询配方的局限
，同时也是PPG色彩检索系统的重要组成部分。 2.ColorMobile“掌上配方”支持的颜色数据库选择多、
更新快，提供包括溶剂型及水性漆配方信息，涵盖了包括主色和差异色在内的所有汽车原厂颜色配方。

3.无论他们身处何地，都可以通过手机轻松访问我们的颜色配方数据库。

4.此外，该平台还支持较小数量的配色方案，换算单位低至1盎司。 

5.用户在使用ColorMobile“掌上配方”服务平台的时候，只需用手机键入PPG或Nexa
Autocolor的在线色彩网址，然后用已注册的邮箱名和密码登录。

塑料 压铸底座、不锈钢盘 和 玻璃防风罩。

对于需要做大量测量工作的技术人员来说，除了精度之外， 操作简便、响应速度



也很重要。该系列秤具有 2-3 秒的响应速度（稳定时间）、满量程减法、 带方便 蓝色背光 的 LCD
屏幕数字读数、 多称重单位转换 g/mg/ct/oz、零件计数、百分比称重（选修的）。
这一切都将简化您的工作并提高您的工作效率。

多用途 Ranger Count 3000 具有为各种应用快速生成精确结果的所有功能。Ranger Count 3000 具有称重、
零件计数、支票计数和累积功能，是满足许多工业计数需求的理想秤。便携式并配备可充电电池，该秤
可用于工厂的每个角落，并配备将 Ranger Count 3000 提升到同类产品的功能和特性

PPG调色仪，对色仪，维修汽车调漆仪，梅特勒托利多

赛多利斯油漆天平秤维修
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