
雷沃谷神收割机改装半履带泥地作业转向灵活

产品名称 雷沃谷神收割机改装半履带泥地作业转向灵活

公司名称 山东亿首重工机械有限公司

价格 17000.00/套

规格参数 品牌:山东亿首重工
型号:根据轮胎型号改装
产地:山东德州

公司地址 山东省德州市宁津县津城街道西雒村（注册地址
）

联系电话 17663085796 17663085796

产品详情

驱动力的值与轮式拖拉机一样，它一方面取决于内燃机的能力，另一方面又受到履带与地面间附着条件
的。一般说来，拖拉机的功率越大，驱动力就越大。影响附着力的因素很多，就其拖拉机本身的结构来
说，合理的选择履刺、履带的形状尺寸，在一定限度内增加履带的承受重量等

履带行走机构广泛应用于工程机械、拖拉机等野外作业车辆。行走条件恶劣，要求该行走机构具有足够
的强度和刚度，并具有良好的行进和转向能力。履带与地面接触，驱动轮不与地面接触。当马达带动驱
动轮转动时，驱动轮在减速器驱动转矩的作用下, 通过驱动轮上的轮齿和履带链之间的啮合,
连续不断地把履带从后方卷起。接地那部分履带给地面一个向后的作用力,
而地面相应地给履带一个向前的反作用力,
这个反作用是推动机器向前行驶的驱动力。当驱动力足以克服行走阻力时,
支重轮就在履带上表面向前滚动,
从而使机器向前行驶。整机履带行走机构的前后履带均可单独转向，从而使其转弯半径更小

各磨损部位按说明书规定要求进行润滑, 特别是切割器动刀与定刀处,应 2~3 h 添加 1
次润滑油;在作业过程中出现异常,
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