
启东市工地用管材检测 PVC管 波纹管检测

产品名称 启东市工地用管材检测 PVC管 波纹管检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检
测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

工地用管材检测 PVC管 波纹管检测

双壁波纹管是一种具有环状结构外壁和平滑内壁的新型管材，高密度聚乙烯(HDPE)具有优异的化学稳定
性、耐老化及耐环境应力开裂的性能。高密度聚乙烯双壁波纹管具有抗外压能力强、工程造价低、施工
方便、摩阻系数小，流量大、耐低温抗冲击性能、化学稳定性佳、使用寿命长、优异的耐磨性能、适当
的挠曲度等优点。由于连接方便、可靠，大量替代混凝土管和铸铁管，在国内外得到广泛应用。

不同样品的检测要求是不一样的。双壁波纹管部分检测标准：

1.GB/T 18477.1-2007《埋地排水用硬聚(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材》;

2.GB/T 19472.1-2004《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

