
东莞PP手动式打包机 电热式免扣包装机

产品名称 东莞PP手动式打包机 电热式免扣包装机

公司名称 深圳市凯比奇包装器材有限公司

价格 260.00/台

规格参数 品牌:凯比奇PACK
型号:kg-15-C
产地:深圳市

公司地址 深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号

联系电话 075586066996 13510216369

产品详情

PP热熔免扣打包机规格书：

轨道式热熔打包机参数

名称：轨道式热熔打包机

型号：KG-15-C+轨道拉紧器

品牌：KBQPACK

产地：大陆

钳子尺寸：27*11*5cm

钳子适合：PP带

钳子规格：16mm以内带

钳子功率：220V-12V=15W

拉紧器尺寸：30*5*11cm

拉紧器规格：19mm以内带

拉紧器拉力：120kg

拉紧器带料：PP带



导购提示：以上这款轨道式热熔打包机，主要针对平面打包用户设计，因为这款拉紧器还是传统上的齿
条拉紧方式，所以只能针对平面打包比较好操作，如果你是需要打包侧面凯比奇包装建议你选择（绞盘
式PP热熔打包机）。

绞盘式热熔打包机参数

名称：绞盘式热熔打包机

型号：KG-15-C+绞盘式拉紧器

拉紧器尺寸：27*7*15cm

导购提示：这款绞盘式PP热熔打包机，主要针对大型货物捆扎使用，可打包产品的多面捆扎，例如打包
正面，侧面，环形打包等等无障碍，如果你需要一款全能打包机，热熔包装机选择这款绞盘式PP热熔打
包机非常适合你使用。

PP热熔打包机原理配置：

1、为大家介绍这款PP带简易热熔打包机是 一台拉紧器，一把电热钳组合使用，操作简单快捷，可实现
环保型打包要求，替代了传统铁扣打包方式，采用热熔粘接方式。

2、拉紧器凯比奇包装提供两种可选配：绞盘式拉紧器，轨道式收紧器，客户可以根据自己需要来选择不
同配置拉紧器，可提升打包效率，优化打包效果。

轨道式热熔打包机——绞盘式热熔捆包机区别在哪里：

1、PP热熔打包机凯比奇包装提供：轨道式PP热熔打包机，绞盘式热熔打包机两种供用户选择。

2、轨道式热熔打包机，绞盘式热熔打包机主要区别在拉紧器上，热熔打包钳是通用一款，轨道式拉紧器
主要依靠轨道齿条前后移动到达收紧打包带的效果，然后使用热熔打包钳锁住接头达到捆包打包的效果
。

3、绞盘式热熔PP打包机是一款拉力非常强劲的热熔打包机，拉紧器在传统轨道拉紧器加以改进这款绞盘
式拉紧器在收紧方面不受限制，收紧效率高，收紧捆扎力度强，适合中小企业重货大货打包使用。

PP热熔打包机哪些带料使用效果更好：

1、这款PP热熔打包机主要依靠电加热方式粘接打包带，所以要求的PP打包带原料成分比较多粘接效果
才好，这款PP手工热熔打包机随是手动式，但并不是PP所有手工打包带都可以使用这款热熔打包机。

2、PP打包带分很多种，要想粘接效果好，使用我们这款PP热熔打包钳时请配套全新料PP打包带，PP料
成分多的使用这款热熔打包机效果更好。

怎样操作PP热熔打包机粘接捆扎效果好：



1、步：先使用拉紧器将打包带上下分开，短带在下，长带在上，使用手柄拉紧打包带之后。

2、第二步：使用我们热熔打包钳先插入电源，需要预热2分钟即可使用。

3、第三步：将打包带带头放入热熔钳前端，先使用热熔钳上下辅住打包带大概2秒左右直接夹紧打包带
完成打包。
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