
石家庄商场耐磨金刚砂地坪 甲乙固环保可靠

产品名称 石家庄商场耐磨金刚砂地坪 甲乙固环保可靠

公司名称 河南甲乙固材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省商丘市柘城县牛城乡柘城县未来大道与上
海路交叉口东800米路北原深电子院内

联系电话 17650562652 17650562652

产品详情

将混合完结的树脂适量参加石英砂；使用镘刀将材料均匀涂布；混合完结材料需30分钟以
内施工完结；施工交代处做好交代处理；中涂层摄生硬化时刻约8小时以上。批土层依照
份额将主剂及硬化剂混合，商场耐磨金刚砂地坪多少钱一平方，充沛拌和；使用批刀将材
料涂布均匀；混合完结材料需30分钟内施工完结；

批土摄生硬化时刻约8小时以上；视实际需求施工数道要求达到平坦无孔洞，石家庄商场
耐磨金刚砂地坪，无批刀印及砂磨印为准。面涂层施工前需坚持洁净如有杂物粘附需铲除
；使用前主剂先拌和均匀；按照份额将主剂及硬化剂混合，商场耐磨金刚砂地坪施工队伍
，充沛拌和；使用滚筒或镘刀将资料均匀涂布混合完结资料需30分钟以内施工完结；

水泥基水磨石地坪水泥基水磨石地坪更适合于更具挑战性的区域，外部应用和翻新项目，
其中基板下方没有活动的蒸汽屏障。水泥基水磨石使用水泥基质（以硅酸盐、铝酸盐、硫
酸钙等为胶凝材料）组成多个水磨石系统，商场耐磨金刚砂地坪厂家，包括沙垫，粘合，
质朴，整体和聚酯系统。使用水泥基混合物与掺入的聚集体，该地坪系统通常比环氧树脂
替代品更厚更重。这种厚实，坚固的特性意味着它能更好地承受冲击，水汽清洁，交通繁
忙和点荷载

在做固化地坪的同时，渗透完密封固化剂粗细磨研完后再试一下染色剂、固色剂后再进行打磨抛光，这
样染色地坪工艺就操作施工完成。水泥地坪、混凝土地坪，水磨石地坪等原色地坪都可以做成染色地坪



，这样原色地坪就可以多样化，选择自己喜欢的颜色进行染色，也可以制作出一般性的染色地坪。染色
地坪合适颜色选择一般有常用的翠绿、深黑，红色，黄色等。若是染色后固化地坪在室内，其色彩的持
久性一般在3-5年，随着时间的推移，也会慢慢淡化。 石家庄商场耐磨金刚砂地坪-甲乙固环保可靠由河
南甲乙固材料有限公司提供。石家庄商场耐磨金刚砂地坪-甲乙固环保可靠是河南甲乙固材料有限公司今
年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马总。同时
本公司还是从事车间水泥固化地坪，金刚砂耐磨地坪，停车场金刚砂固化地坪的服务商，欢迎来电咨询
。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

