
非凡达 金华铝壳外置语音播报器

产品名称 非凡达 金华铝壳外置语音播报器

公司名称 苏州市非凡达电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市高新区中峰街155号

联系电话  13915573467

产品详情

铝壳外置语音播报器产品主要功能：

采用MP3技术，音源是的录音室录制，音质优美，悦耳动听，双声道立体声效果，高保真，无失采TF卡
盘文件存槠模式，操作简便，电梯报站名、上下行内容背景音于可以任意替挨，比如电梯到层时，铝壳
外置语音播报器，除了能报“某某层到了”还能附加提示语或厂告语，如．“氵匚源提示您，5层到了”
，“某某公司到了，欢迎光临，电梯奎停靠转为运行状态时，能够提示电梯运行方向，如“电梯上行或
“电梯下行，电梯长时间停留在某一个楼层，报站器动进入待枧状态，并美闭语音、／智能安语音提示
功能，在设备的安过程中，系统自动检测开美信号的输入，提醒安装人员每个步骤的安要领；

语音芯片

一般的语音芯片为固态数字化声音压缩存储形式，工作方式为，声音一模拟量一A／D一存储一D／A一
模拟量一播放，这种方式的语音芯片外围电路复杂，对声音质量有一定的失真。我司的芯片采用直接模
拟存储技术，把语音信号以原始的模拟形式直接存储在片内EEPROM存储器中，无需进行A/D转换和压
缩处理等，因而能较好地保留模拟量中的有效成份，从而减少了失真，而且音质好，大大提高了录放音
质量，并且掉电不丢失，能随意更改内容和耗电省等优点。

铝壳外置语音播报器产品主要功能：

通型设计，适用大部分品牌电梯电橈状态及楼层数据全部自采样，与电梯控制系统无任何电气接线，省
去琐的技术要求及技术僻垒安简单方便，普通安人员都会安装，支持新旧电梯系统安装和升级，采双红
外/磁传感器技术，动检测电橈位置和楼层数，电橈速度、楼层夹层、缺层及高度氵殳有限制，能播报地
下9层，地上64层，配有楼层纠错功能，动矫正楼层位置



非凡达(多图)-金华铝壳外置语音播报器由苏州市非凡达电子科技有限公司提供。苏州市非凡达电子科技
有限公司位于苏州市高新区中峰街155号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前非凡达电子在电梯及配
件中享有良好的声誉。非凡达电子取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高
度。非凡达电子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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