
盖梁拆除 盖梁切割拆除工艺流程

产品名称 盖梁拆除 盖梁切割拆除工艺流程

公司名称 犇盈建设

价格 300.00/立方米

规格参数 品牌:犇盈建设
型号:混凝土切割
产地:广东广州

公司地址 广州市番禺区石壁镇都那村都那南路12巷2号101

联系电话 138-26151100 138-2615-1100

产品详情

随着汽车保有量的日益增大，城市道路及高速的发展建设；城市立交桥及高速公路的改造，经常遇到拆
除旧有桥梁及拆除防撞墙的情况，为减少对交通的影响、施工工期及噪音等环保问题；针对不同结构的
桥梁（箱梁、T梁、预制梁及现浇结构），拆除时选用绳锯切割分块后使用大型吊车/船吊吊装外运的方
法进行拆除。

桥梁拆除之前要首先熟悉被拆建筑物的设计图纸，弄清桥梁的结构情况、现浇桥梁或预制梁结构等情况
。对施工员进行安全技术交底且加强安全意识。对工人做好安全并且组织工人学习安全操作规程。实地
勘察施工现场，熟悉周围场地、环境、道路、水电设备管路情况及建筑物情况等。

.切割拆除的顺序：应该先对桥面和桥面的其他结构进行切割拆除，然后进行梁板的部位进行拆除，梁板
拆除结束厚进行对桥墩的拆除，最后对其他部位进行切割拆除。

盖梁拆除切割注意事项一：

在桥梁切割拆除工程作业前，施工单位应制定专项施工方案，明确切割拆除顺序，分块大小、吊车吨位
选用、砼块运输等施工步骤；制定相应的施工安全措施。

盖梁拆除切割注意事项二：

拆除施工应分段进行，严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间应有一定的安全距离。拆除时每一单



跨桥梁确定钻工艺孔部位、钻吊装孔部位、切割顺序、吊装顺序；单跨桥梁切割时不应安排太多切割设
备进行施工，防止绳锯施工中误伤工人。

盖梁拆除切割注意事项三：

拆除过程中应注意大型施工机具尽量不要安置在旧桥上进行施工，如必须这样施工，需经验算通过后方
可进行，施工还需进行对道路的临时围闭及交通引导。

盖梁拆除切割注意事项四：

使用的大型吊车或吊船需经专业单位出具专项施工方案通过后方可实施。
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