
全透TPE注塑加工原材料 德创化工厂

产品名称 全透TPE注塑加工原材料 德创化工厂

公司名称 东莞市德创化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:德创化工
型号:全透明TPE

公司地址 广东省东莞市常平镇常马路2号2栋903室01（注
册地址）

联系电话  13827209711

产品详情

一些对识别性有需要的TPE产品，如液体输送管软管，闪光软胶玩具这些，对TPE原材料的清晰度有刚性

的规定。因此TPE原材料中带有一切一点残渣，都有可能危害设备的清晰度。因而在存储、运送、投料

全过程中务必留意密封性，确保TPE原材料整洁、干躁。干燥流程中键入的气体应经过虑、去湿，便于

原材料不容易被环境污染。那麼TPE原材料如何保证高清晰度呢？下面德创化工厂我就为各位讲解下。

1、板材的挑选

TPE以SBES为主导板材与别的填充料共混而成的原材料，主要是依据SEBS的原产地与型号的挑选。

2、工业白油的挑选

尽可能挑选优质的工业白油，有一些低的工业白油做出的TPE颗粒物外型较为雾，看上去偏暗、发暗，

清晰度不高。



3、注塑模具加工溫度

TPE颗粒物在注塑模具加工全过程中，注塑加工溫度越高，商品的清晰度会更好，参照生产加工溫度在1

40～230℃。由于每一个厂的TPE高全透明料的成份不一样，跟TPE板材SEBS的相对分子质量，TPE原材料

强度，冲压模具及机器设备型号规格相关，实际生产加工溫度必须详尽资询自身的TPE经销商。

以上有关TPE原材料如何保证高清晰度就为我们介绍到这儿，总而言之，原材料层面是关键基本，当TPE

原材料早已做到高全透明的情况下，大家就必须在注塑成型上作出调节。
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