
JW型聚酯网织机 华瑞 JW

产品名称 JW型聚酯网织机 华瑞 JW

公司名称 石家庄纺织机械有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:华瑞
型号:JW
用途:织造聚酯网，成型网

公司地址 石家庄市新华区太保路9号

联系电话 0311-83817345 15003111789

产品详情

品牌 华瑞 型号 JW
用途 织造聚酯网，成型网 别名 打梭棒投梭织机

jw型聚酯网织机

jw系列聚酯网织机属机、电、气一体化新产品，是在保留了tw系列铜网机稳定的机架、可靠的卷取和送
经的基础上，很好地改进了主动力传动，且采用曲轴四连杆一次打纬，使整机性能更加稳定；采用先进
的plc可编程控制系统，自动控制整机的压线、挑线、叼纬、、制梭、缺纬停车等动作，使操作简捷，不
但能够织造出高质量的聚脂网产品，而且使织机生产效率提高30%以上，具有很高的性能价格比，是适
合我国造纸网行业的理想织机。

主要结构和技术参数：

1、筘幅：3200mm, 3600mm, 4000mm, 4600mm, 5200mm, 5700mm。

2、开口：双多臂开口，8片综框。

3、打纬：曲轴四连杆一次打纬。

4、引纬：打梭棒投梭、气动叼纬、储纬器供纬。

5、送经：机械式积极送经。

6、卷取：机械式半积极卷取。



7、传动：主电机通过气动离合制动器带动整机工作，主电机功率7.5 kw。

8、电气控制：plc可编程控制器控制，可任意设定叼纬、制梭、护经等角度，具有纬停检测功能。

9、机器转速：28～35转/分钟。

10、外形尺寸（mm）：3000×3000。

机器宽度：7900（320型）、8500（360型）、8900（400型）、9500（460型）、10100（520型）、10600（5
70型）。

11、机器重量：约20t、约25t、约28t、约33t、约37t、约41t。

规格型号

320型、360型、400型、460型、520型、570型。
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