
材料产烟毒性检测 建筑板材燃烧毒性测试

产品名称 材料产烟毒性检测 建筑板材燃烧毒性测试

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

材料产烟毒性检测 建筑板材燃烧毒性测试

建筑材料燃烧产烟毒性检测 t0、t1、t2 级检测

根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB 8624—2012)，建筑材料及制品性能等级标识GB 8624
B1(B—S1，d0，t1)中，t1表示( )等级。

A.烟气毒性

B.燃烧滴落物/颗粒

C.产烟特性

D.燃烧持续时间

参考答案：A

参考解析：GB 8624B1(B—S1，d0，t1)，表示属于难燃B1级建筑材料及制品，燃烧性能细化分级为B
级，产烟特性等级为s1，燃烧滴落物/微粒等级为d0级，烟气毒性等级t1级。

烟气毒性等级。按GB/T?0?220285试验所获得的数据确定（见表2-3-5）

表2-3-5?0?2烟气毒性等级和分级判据

气毒性等级 试验方法 分级判据

t0?GB/T20285 达到准安全一级ZA1



t1 达到准安全三级ZA3

t2 未达到准安全三级ZA3
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