
焊接件无损检测 压力容器检验

产品名称 焊接件无损检测 压力容器检验

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数 周期:7-10天
属于行业:检测服务
性能检测:检测业务

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

焊接件无损检测焊接工艺评定检验检测机构

牌安全检查、落地牌、高炮牌、单立柱牌、墙体牌、楼顶牌检测、高速公路牌检测、公路牌检测、收费
站牌等领域。

锅炉无损检测在锅炉检验中占有非常重要的位置，它能检出锅炉元部件及其焊接接头表面、内部的多种
缺陷，通常情况下，这些缺陷采用常规检验方法难于发现或无法发现。
常用无损检测方法包括射线检测、超声波检测、磁粉检测、渗透检测。 随着检测技术的发展，一些非常
规的检测方法也逐渐获得额应用，如声发射检测、涡流检测、金属磁记忆检测等。

这两种方法都是用于检查工件表面缺陷的。磁粉探伤只适用于铁磁性金属，而渗透检测对于除多孔材料
外的结构均匀的材料都使用。但只能检查被检工件露出表面的缺陷，而磁粉探伤法对于为露出的近表面
缺陷也能检验，而检验缺陷的深度也可随着电流强度加大而加深。

磁粉检测（MT）磁粉探伤适用于检测铁磁性材料表面和近表面尺寸很小、间隙极窄（如可检测出长0.1m
m、宽为微米级的裂纹）目视难以看出的不连续性；也可对原材料、半成品、成品工件和在役的零部件
检测，还可对板材、型材、管材、棒材、焊接件、铸钢件及锻钢件进行检测，可发现裂纹、夹杂、发纹
、白点、折叠、冷隔和疏松等缺陷。

压力容器(含气瓶)：电力工业锅炉压力容器、固定式压力容器、移动式压力容器
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