
生产线流水线定制 重庆祈同机电有限公司 彭水流水线定制

产品名称 生产线流水线定制 重庆祈同机电有限公司
彭水流水线定制

公司名称 重庆祈同机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆两江新区大竹林街道星光大道98号2-1

联系电话 13038015659 13038015659

产品详情

静电工作台接地要求

1.防静电安全工作台垫和地垫，分别串联1MΩ电阻软接地。

2.防静电工作台垫和地垫上任意一点与地线配置系统间的电阻值为10的6次方-10的9次方Ω。

3.防静电安全工作台上的测试仪器，彭水流水线定制，稳压电源、电动工具盒电器等所有的外部零件的
表面和屏蔽面均应接地，对地线配置系统电阻值不大于1Ω。其接地端应集中于一点，就近牢固搭接到地
线配置系统上。

4.对载流接地线，应使用同轴电缆来接地和屏蔽。

5.供带金属外壳的便携工具盒设备使用的电源插头座应使用安仝型的，使其配接工具和设备的金属框架
或外壳自动接地，并且地脚要首先接地zui后断开。

防静电工作台材料如何选择

随着工业生产模式的快速推广，生产线流水线定制，防静电工作台的应用越来越广泛。选择高质量的防
静电工作台，可以有效保证生产的顺利进行，提高生产的安全性。大多数人对防静电工作台的材料了解
不多。让我们简单介绍一下。



防静电工作台控制台的台面一般由防静电三聚qing胺高压装饰层压板（通常称为防静电压膜防火板）作
为表面材料和导电基材制成。高质量的台面材料可以有效地保证工作台在使用过程中的安全。

防静电工作台的接地是通过导电基材实现的。导电基材一般为导电刨花板或石墨复合板，移动流水线定
制，使台面具有防静电性能。静电可通过防静电地面或接地线直接导向地面。大大提高了防静电效果。

防静电工作台都会具有的性能

1、采用好的钢板专门模具及鲲扎工艺成型，并通过先进的自动化喷涂工艺进行表面处理；

2、根据用户的承载要求，可选择不同的桌脚；

3、根据用户要求，工作桌面可选择特殊成型高分子纤维高分子复合桌面，防火板桌面、不锈钢包面、铁
板合成台面、榉木桌面、橡木层压板桌面、防静电桌面、电木板帖面等；

4、桌面上可配照明灯架、吊架、搁板、方孔挂板、百叶挂板、动力电源插座、电器盒、零件盒挂条等。
满足用户不同的需求；

5、桌面下可选配各种类型的工具柜，满足用户装载物品的需求；

6、各种类型的工作桌均采用组合式设计，拆装组合容易稳固、耐用。

生产线流水线定制-重庆祈同机电有限公司-彭水流水线定制由重庆祈同机电设备有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。重庆祈同机电设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成
为防静电产品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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