
海康微影GQ35L单目手持观测热像仪 海康微影GQ35L

产品名称 海康微影GQ35L单目手持观测热像仪
海康微影GQ35L

公司名称 欧尼卡光学（武汉）有限公司

价格 36.00/台

规格参数 品牌:海康威视
型号:GQ35L
产地:中国

公司地址 武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学

联系电话 027-88327692 13317186895

产品详情

热成像

传感器类型：非制冷型VOx探测器大图像尺寸:640 × 512

像元尺寸:12μm

响应波段:8～14μm

NETD（噪声等效温差）:< 45 mK（@25°C, F# = 1.0）

热成像镜头焦距:35mm

作用距离（人）:1600m

视场角:10.97° × 8.82°

大光圈值:F1.0

帧频:50fps

聚焦模式:手动调焦



传感器类型:低照度探测器

可见光

大图像尺寸：1920 × 1080

显示分辨率：1024 × 768

图像显示

显示器:OLED

图像模式：白热模式，黑热模式，红热模式，融合模式，可见光模式，双光融合

亮度调节：1 ~ 5挡可调

场景模式：识别模式，丛林模式

电子放大:1X,2X,4X,8X

基础放大倍率：2

对比度调节:1～5挡可调

系统功能

视度调节：支持

Wi-Fi：支持

接口：支持TYPE-C

录像:支持

抓图：支持

激光指示:支持

滚轮按键：支持

测距：支持

系统参数



供电方式：可拆卸电池

存储：支持，内置EMMC v5.1接口高速存储（大16 GB）

续航时间：4.5 h

工作温度：-30 ~ 55°C

防护等级：IP67

重量：< 510 g

       海康微影GQ35L 单目手持观测热像仪，超前构想，将热成像、可见光、激光测
距功能融为单目一体，重新定义户外单目设备；业界滚轮调节，颠覆传统按键。双色成型
工艺外壳，电腐蚀咬花工艺表面处理，手机级拉丝抛光工艺，让整体握持犹如“真丝手套
”般舒适，让你爱不释手;采用底功耗技术，全新硬件芯片、软件算法设计，整体功耗降
低30%；整体设计可拆卸电池仓；搭载高精度人眼安全激光测距机，一件测距，距离高达
600m，百米之外快速锁定。
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