
杭州市井盖防坠网耐贯穿性检测

产品名称 杭州市井盖防坠网耐贯穿性检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

井盖防坠网检测 密目安全网检测

井盖防坠网分为平网(P)、立网(L)、密目式井盖防坠网(ML)。井盖防坠网主要由边绳、系绳、筋绳、网

绳组成。密目式井盖防坠网由网体、环扣、边绳及附加系绳构成。井盖防坠网物理力学性能，是判别井

盖防坠网质量优劣的主要指标。其内容包括：边绳、系绳、网绳、筋绳断裂强力。

密目式井盖防坠网主要有：断裂强力、断裂伸长、接缝抗拉强力、撕裂强力、耐贯穿性、老化后断裂强

力保留率、开眼环扣强力尾阻燃性能。

平网和立网都应具有耐冲击性。



井盖防坠网的技术标准

优质白色无结井盖安全网--市面上销售的窨井井盖安全网，五颜六色，今天给您简单介绍一个白色无结

井盖安全网。白色无结井盖安全网材质选用优质高强丝精工细作而成，网孔一般都是4cm，无结网最大

的特点是结实又美观，产品规格可按客户要求定做各种尺寸。井盖安全网

无结井盖安全网随着人们对安全意识的提高， 窨井井盖安全网已经引起了各界人士的重视，因为这里有

一个基本的风险控制意识：在无法完全杜绝风险源的情况下，就要尽量把风险可能造成的伤害降到最低

。

现在任何一个稍大的城市，窨井盖的数量都是数以十万计的。客观的看，井盖一丢失或一松动，马上得

到补充和修复存在难度，尤其在不可抗力下，这种及时处置的能力，现在的市政管理水平显然还达不到

。但一个窨井盖的破损或丢失，很容易造成一名行人生命的逝去，可一张小小的网就很可能拯救生命
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