
绝缘材料检测机构

产品名称 绝缘材料检测机构

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

绝缘材料去哪里检测?

国联质检材料检测机构可提供绝缘材料检测服务。

检测范围及项目绝缘漆、浸渍树脂和胶类 1. 有溶剂绝缘浸渍漆/清漆及涂料 。2. 无溶剂浸渍树脂：沉浸树脂、滴浸树脂、真空压力浸渍树脂等。3. 防晕漆、半导电漆。4. 瓷漆及覆盖漆。5. 胶粘剂及树脂。6. 涂敷粉末、敷形涂料。7. 漆包线漆、丝包线漆及硅钢片漆、8. 灌注胶、包封胶、浇铸树脂、胶泥/腻子等   树脂浸渍纤维制品类 1. 各种纤维上胶漆布或抷布。2. 漆绸。3. 防晕漆布、防晕带。4. 有涂层绝缘软管（漆管）。5. 树脂浸渍无纬绑扎带。6. 树脂浸渍适形材料：树脂浸渍玻璃纤维网格等   层压制品、卷（缠）绕制品、真空压力浸胶制品和引拔制品 1. 各种层压板。2. 各种层压模制管、卷制管及缠绕管。3. 各种模制棒。4. 覆铜箔板/印制电路板。5. 真空压力浸胶制品。6. 引拔（拉挤）制品：引拔棒、引拔槽楔、引拔撑条及各种挤拉型材等    橡胶、塑料类 1. 各种热固性模塑料。2. 各种热塑性模塑料。3. 塑料板（热固性和热塑性）。4. 塑料挤出管（包括各种绝缘导管、热收缩管/带等）。5. 塑料成型件(如变压器垫块、骨架、端子及绝缘子和螺杆等)。6. 橡胶及其制品(如导电工绝缘橡胶、电缆料，导电和防静电橡胶及其制件)  云母制品类 1. 云母纸。2. 柔软云母板。3. 塑型云母板。4. 云母带：多胶/中胶/少胶云母带、薄膜补强和防火云母带等。5. 换向器云母板。6. 电热设备用云母板。7. 衬垫云母板。8. 云母箔。9. 云母管。10.云母适形材料  薄膜、粘带和柔软复合材料类 1. 各类薄膜：含涂胶及菱格涂料薄膜、金属化薄膜等。2. 各种胶粘带：各种底材的热固性/热塑性绝缘粘带。3. 各种柔软复合材料。4. 树脂浸渍柔软复合材料：预浸料。5. 光伏发电绝缘材料：TPT组件 纤维制品类 1. 合成纤维非织布。2. 合成纤维纸：聚芳砜纶、聚芳酰胺及噁二唑纸及其纸板等。3. 各类纤维绝缘纸：如电缆纸、变压器纸、电容器纸、皱纹绝缘纸、钢纸、铝箔屏蔽绝缘纸、菱格涂胶绝缘纸、变压器匝间纸、电解电容器纸、半导体纸及防静电纸等。4. 绝缘压纸板及成型件。5. 层合纸板。6. 层合木板材及环材。7. 玻璃纤维/合成纤维机织布带/绳：含混织带和热收缩带  绝缘油、酯类 1. 变压器油。2. 电容器介质。3. 电缆油。4. 开关油。5. 各类绝缘脂（膏）/石蜡   绝缘制件 1. 中低压合成绝缘子、套管、电缆附件。2. 绝缘盒、母线框/架、接线盒、垫块、支架、端子及紧固件和防护绝缘件。3. 角环、分瓣角环、均压环等

绝缘材料检测标准

GB/T 1408.1-2016绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验

GB/T 1408.2-2016绝缘材料 电气强度试验方法 第2部分:对应用直流电压试验的附加要求

GB/T 1408.3-2016绝缘材料 电气强度试验方法 第3部分：1.2/50μs冲击试验补充要求

GB/T
1409-2006测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介质损耗因数的推荐方
法

GB/T 1411-2002干固体绝缘材料 耐高电压、小电流电弧放电的试验

GB/T 4207-2012固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法



GB/T 5019.2-2009以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法

GB/T 5019.3-2009以云母为基的绝缘材料 第3部分：换向器隔板和材料

GB/T 5019.4-2009以云母为基的绝缘材料 第4部分：云母纸

GB/T 5019.10-2009以云母为基的绝缘材料 第10部分：耐火安全电缆用云母带

GB/T 5019.11-2009以云母为基的绝缘材料 第11部分：塑型云母板

GB/T 5654-2007液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量

GB/T 6553-2014严酷环境条件下使用的电气绝缘材料 评定耐电痕化和蚀损的试验方法

GB/T 7196-2012用液体萃取测定电气绝缘材料离子杂质的试验方法

GB/T 8411.1-2008陶瓷和玻璃绝缘材料 第1部分：定义和分类

GB/T 8411.2-2008陶瓷和玻璃绝缘材料 第2部分：试验方法

GB/T 8411.3-2009陶瓷和玻璃绝缘材料 第3部分：材料性能

GB/T 10581-2006绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法

GB/T 10582-2008电气绝缘材料 测定因绝缘材料引起的电解腐蚀的试验方法
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