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产品名称 廊坊集成墙板安装，安装廊坊集成墙面的方法

公司名称 廊坊市集诚建筑装饰工程有限公司

价格 35.00/平方米

规格参数 型号:400
防火:B1
高度:2至4米

公司地址 河北省廊坊市安次区光明西道86号1303(办公场
所)

联系电话  18632665650

产品详情

廊坊集成墙板安装，安装廊坊集成墙面的方法

集成墙板的安装方法

集成墙板安装应用：

1、准备安装施工工具

我们在安装集成墙面时，要先准备好施工的工具。比如：木工工作台，气，钢钉机，红外线测距仪，红
外线垂直仪，角度切割机，手持切割机，手动开槽机，压胶枪，合金锯片，美缝剂，水性收边胶，专用
腻子膏等。

2、准备已选择好的集成墙面板材

每个人对美的追求不一样，我们可以根据自己的爱好进行选购集成墙面的款式。如中式风格可以选择：
布纹系列等。然后根据每个空间的造型及尺寸，准备好相应的板材及配件。

3、保持墙面的平整



假如是旧房改造的话，好是要将凹凸部位进行填补、铲平，保持墙面的平整度。毛坯房则直接安装即可
。

4、分割并用墨斗弹线

我们要根据家中的设计和建筑物外形尺寸，来确定出起步位置和板缝连接位置，然后弹出水平和垂直线
。在阴阳角、窗口、阳台四周挂纵横向控制线。

5、进行集成龙骨安装

我们在安装吊顶的时候，需要先把龙骨装上，才能进行安装集成墙面。墙体就不需要安装龙骨了，直接
安装就好。龙骨应在底部做防雷跨接，并与接地母线可靠连接。

6安装集成墙面

集成墙面的裁切要根据设计的图纸以及墙面的实际尺寸来操作，注意图案拼接缝要对齐。从下往上、先
大角后拼缝的顺序来安装集成墙面，吊顶龙骨固定可采取自攻螺丝或拉铆钉方式。对于墙布阳角尽量使
用V型开槽器处理。
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