
大疆经纬M30系列无人机亮点介绍

产品名称 大疆经纬M30系列无人机亮点介绍

公司名称 深圳市鹏锦科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:大疆
型号:经纬M30
产地:中国

公司地址 深圳市龙岗区布吉街道长龙社区水径欧密巷7号
本涛公司厂房602（注册地址）

联系电话 0755-83228715 18320930025

产品详情

大疆经纬M30系列无人机亮点介绍

1、飞行平台：一体化飞行平台，M30T 及 M30 两个版本，负载不可拆卸

2、强劲性能：快速部署、超小体积、41 min续航、IP55防护等级

3、高效作业：为行业用户量身打造的遥控器、智能电池箱

4、功能全面：智能定位跟踪、智能巡检、安全隐私等多个功能集

5、能力开放：支持PSDK、MSDK、上云API，能力更加开放

6、应用场景：安防、应急消防、电力/油气巡检、水利应用等

强劲性能：

强劲性能-轻巧便携、快速部署

1、轻巧便携、快速部署

3.77kg，单手可提起

可背包携带



2、一分钟起飞

机臂展开自动锁定，且具有到位检测功能

一体化脚架

 电池热替换

3、收纳简单、携行便利

 按下机臂锁快速折叠

云台上扣90°自动锁定

飞行器安全箱尺寸与登机箱接近，方便携带

强劲性能 – 多传感器混合云台相机

可见光相机

 变焦和广角相机结合，实现16倍

混合光学变焦，大200倍变焦

 可在20m之外通过10倍光学变焦

进行电力精细化巡检

 支持8K 照片拍摄； 4K/30 fps 视

频录制

 支持相机自加热除雾

强劲性能 – 智能低光拍照

逆光、低光拍照更清晰

自动根据环境光线匹配优化策略及算法，让图像暗部呈现更多细节

 适用于逆光、低光照场景的巡检

强劲性能 – 可见光相机一键全景

  通过多角度的拍摄，合成一张全景图片。

  可用于应急救援、搜索等指挥员需要快速了解现场情况的场景。



  可以上传到司空2中浏览，并在地图上显示

强劲性能 – 红外相机画质优化

机载红外传感器

640x512分辨率

 30Hz高帧率

 保存RJPG图片，支持通过大疆红外热分析

工具进行温度分析

 用户可基于Thermal SDK进行开发，实现

批量温度分析等

红外超分辨率功能

通过AI智能算法进行红外图像边缘增强

 相机设置中可开关，默认打开，开启后红

外图片分辨率为1280*1024

强劲性能 – 无惧恶劣环境

风霜雨雪，无所畏惧

IP55防护等级

 -20~50°工作温度

 7000m海拔（高原桨） 15m/s抗风能力（7级风）

大疆发布新品经纬M30系列，可接受预定
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