
倍特包装材料 八边封袋厂家 八边封

产品名称 倍特包装材料 八边封袋厂家 八边封

公司名称 东莞市倍特包装材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市横沥镇田坑村城乡路84号

联系电话  13112852595

产品详情

闻溶剂的气味，接触常用的溶剂时间稍长后，操作工人对某一特定的溶剂的气味有了大致的印象，如果
发现该批溶剂气味不纯正，可以肯定该批溶剂纯度不高，杂质较多。

影响印刷质量的因素很多，八边封平底袋，如何能更好的把握印刷品的质量，每个彩印企业都有各自的
管理方法。原材料的质量控制是彩印过程中基本、关键的工艺要求，很难想象，八边封食品袋，不合格
或不适当的原材料能够保证生产出合乎质量的印刷产品，因此，我们彩印企业必须持久、有效的把好原
材料的质量关。

②使用柔软性较好的胶黏剂。

为适当提高胶黏剂层的柔软性，有时适当减少固化剂组分的配用量，使复合时的交联反应程度适当降低
，减少胶膜的脆性，增加胶膜的柔软性和伸展性，从而减少镀铝层的转移，但所用的固化剂的量也不能
过低，因为固化剂用量减少，胶黏剂熟化程度相应下降，复合材料的层间结合力（剥离强度）也相应降
低，固化剂的用量必须要能够保证复合薄膜熟化之后，胶黏剂层具有足够的强度。

③优化复合工艺过程。

一般软包装生产厂家采用无溶剂复合工艺复合 PET//VM-PET//PE时，是PET与VM-PET复合后经过熟化，
然后复合PE，但是PET//VM-PET熟化后镀铝层不发生转移，继续复合PE后，镀铝层转移的现象就出现了
。这种现象的出现与各种薄膜、胶层、熟化时间等有直接关系。如果先进行PE与VM-
PET复合后经过熟化，八边封，然后复合PET，则镀铝层转移的现象会有明显改善。

①在出现刀线处轻挑一下，一般情况下这种微小的流丝状刀线就会得到改善。这种操作一般在机器运转
情况下完成，这就要求必须由熟练操作工来完成，以免带来不必要的损失

②由于刀线与油墨的粘度和流动度有关，所以排除刀线的根本方法是向油墨中适量加入相适应的溶剂，



以降低油墨粘度，提高油墨的流动度，油墨粘度降低和油墨的流度提高以后，细小的流丝状刀线一般都
会消除。

另一种因油墨粘度太高引起的刀线是以印刷图案为起始点，但刀线集中，比较粗糙，并且很有规律地出
现在印刷品的同一位置，往往还要延续到下一色，这种刀线容易被发现。产生的原因是由于油墨粘度太
高，印版上网点转移不良，油墨内助剂随环境温度的变化而遭到破坏，特别是当温度过高时，八边封袋
厂家，油墨表面会形成一层薄薄的干固层，时间长了印版与刮墨刀之间积蓄的墨层将刮墨刀顶起，从而
产生这种刀线。

倍特包装材料(图)-八边封袋厂家-八边封由东莞市倍特包装材料有限公司提供。东莞市倍特包装材料有限
公司为客户提供“食品包装袋,卷膜,水果袋,铝箔袋,吸嘴袋,自立袋,拉链袋”等业务，公司拥有“食品包装
袋,卷膜,水果袋,铝箔袋,吸嘴袋,自立袋,拉链袋”等品牌，专注于塑料包装制品等行业。，在东莞市横沥镇
田坑村城乡路84号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李林。
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