
APC施耐德20kva-18kw高频率SPM20KL33规格报价

产品名称 APC施耐德20kva-18kw高频率SPM20KL33规格报
价

公司名称 上海市链驰电源科技有限公司

价格 18000.00/台

规格参数 施耐德:18kw
20KVA:220v/380v
深圳:外置蓄电池

公司地址 上海市闵行区江汉路223号1层

联系电话 17521768615 17521768615

产品详情

施耐德UPS SP20KL-33 20KVA/18KW长机 3:3在线式UPS电源 质保2年；施耐德(APC)生产的机架安装
式Online-UPS，20KVA，220V或380V，针对中国市场——不带电池；包括: 软件光盘 、 通信电缆；塔
式结构；通过购买网络管理卡实现对于UPS的远程电源管理；通过串口、USB或可选的以太网进行网
络管理。由APC公司首创的智能电池管理可通过智能化、精确的温度补偿充电来大限度地提高电池的
性能并延长其寿命。自动自检确保了电池的可靠性并可在更换电池前向用户发出警告。方便、易于连
接、可热插拔的电池模块使得无需断电就能进行电池更换。

 这种恶性循环将加速缩短电池寿命。定期充放电。apcups电源中的浮充电压和放电电压将在出厂时
调试到额定值，放电电流随负载的增加而增加。在使用过程中应合理负载，如控制微机。使用的电子
设备数量。在正常情况下，负载不应超过额定负载的60％。在此范围内，电池的放电电流似乎不会过
度放电。apcups与长期电源相连。在高电源和低功率停电的环境中，电池将长时间处于浮动状态。长
时间将导致电池的化学和电能之间的相互转换活动的。老化和缩短使用寿命。因此，应每2-3个月放
电，放电时间可根据电池容量和负载确定。满负荷放电完成后，按规定充电8小时以上。这是常规的
充放电情况。，大多数大中型apcups具有计算机通信和程序控制的操作。
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