
CEMS粉尘仪

产品名称 CEMS粉尘仪

公司名称 武汉翰然科技有限公司

价格 5800.00/台

规格参数 品牌:翰然科技
型号:HR-F100
产地:武汉

公司地址 武汉东湖新技术开发区光谷大道以南、凤凰中路
以西光谷动力节能环保科技企业孵化器(加速器)
一期10幢3层10号房

联系电话  15110015120

产品详情

1. 产品介绍：

由电气系统、光学系统、结构系统三大部分组成，采用激光后向散射测试原理，用于固定污染源粉气排
放中颗粒物浓度测量。

                                               

2. 产品优势：

l  结构紧凑，易于安装

l  采用黑色氧化铝材，有效避免光反射造成干扰。

l  配套吹扫系统，确保测试结果可靠，延长镜片寿命。

l  可选高压风机或压缩气源接口

l量程可设置

3. 技术参数

工作原理 激光后向散射
测定对象 颗粒物



机械结构 外型尺寸：186×200×182mm (L×W×H)
重    量：3Kg 
防护等级：IP65

光学特性 工作波长： (650 ±20)nm
测量性能 测量范围：(0～60,⋯,2000)mg/m3，可设定

零点漂移：±2%F.S./24h
量程漂移：±2%F.S./24h
响应时间：≤ 10s
粉道直径：（0.4～20）m

电源要求 直流24V±10%/0.5A
环境工作条件 工作温度： －30C～＋60C 
信号输出 模拟输出：(4～20)mA

大输出负载，300W
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