
广东无人机经纬M30系列电力巡检方案

产品名称 广东无人机经纬M30系列电力巡检方案

公司名称 深圳市鹏锦科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:大疆
型号:经纬M30T
产地:中国

公司地址 深圳市龙岗区布吉街道长龙社区水径欧密巷7号
本涛公司厂房602（注册地址）

联系电话 0755-83228715 18320930025

产品详情

广东无人机经纬M30系列电力巡检方案

 经纬M30系列可实现41分钟长飞行时间，7000米飞行高度,并拥有15米/秒的抗风能力，轻松应对各种飞
行需求。经纬M30系列整机IP55防护，可在-20°C至50°C环境温度中工作。
经纬M30系列还具备6向双目视觉及双近红外传感器，钫位避障，全面保障飞行安全。

电力巡检 - 精细化巡检

混合传感器搭配，目标尽在掌握

经纬M30系列搭载混合传感器负载，可达旗舰级性能。16倍

光学变焦相机，可在安全距离下，高效率针对导线、绝缘子、

杆塔、金具等设备进行全面检查。配合六向避障，冗余设计、

低光智能拍照等全新功能，保障自主飞行巡检工作。

六向安全避障

旗舰级六方向避障配置，保护作业安全，助力自主飞行



双RTK天线冗余

双RTK冗余设计，极大提升了复杂电磁环境下的飞行安全和稳定性

高效自主巡检

精确复拍优化，云台提前

调整，拍照速度提升，巡检

效率显著提高

逆光环境拍摄

相机算法优化，逆光情况仍

可高效拍摄识缺，提升巡检

质量效果

电力巡检 - 红外巡检

红外巡检，一机搞定

经纬M30T无人机集成热成像传感器，为电力红外巡检提供

一体化集成解决方案。通过热成像相机可轻松发现如线夹、

刀闸等设备的高温异常问题，及时找到设备安全隐患。

混合传感器负载

640x512@30Hz热成像相机，

可同步输出可见光图像，满足

成果要求

轻量一体化方案

负载媲美H20T混合相机，但

体积更小更轻便，满足电力复



杂环境

高温预警

多种调色盘，可设置高温预警

阈值，超过温度即自动报警

红外成果分析

支持红外分析软件、红外照片

可做二次开发，集成缺陷识别系统

大疆无人机经纬M30T电力巡检解决方案   大疆经纬M30T即日起可预定，欢迎来电咨询~
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