
供应美国PCB加速度传感器356A24

产品名称 供应美国PCB加速度传感器356A24

公司名称 上海菱联自动化控制技术有限公司

价格 155.00/台

规格参数 品牌:PCB
型号:356A24
产地:美国

公司地址 上海市嘉定区华江路129弄6号J

联系电话  13052291157

产品详情
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应用范围

在性能方面主要突出:高速应答、耐久性大、组装维护容易、不需要进行磨耗调整、动作确实，可以进行

扭力调整。

主要应用于

●包装及打包机械:如包装机、捆包机、打包机械等;

●金属加工机械:如压延机、伸线机、冲床机、焊接机、铜墙铁壁线归还机、切断机、制管机械、卷线机

等;



●机械工作:车床、铣床、自动CNC床、专用机等;

●搬运机械:起重机、进给机、输送机、卷上机、卷扬机等;

●纸用机械:制袋机、纸箱机、从断器、制书机、切断机、抄纸机等;

●印刷机械:轮转机、进给印刷机等;

●木工机械:锯木机、木工机、合板机械等;

●事务机械:电子复写机、计算机、传真机、铜板点算机、印表机等;

●测量机械:试验机、耐久试验装置、测量机等;

●食品加工机械:切肉机械、制饼机械、装瓶机械、制面机等;

●其他:减速机、电镀装置、理化学机械、制纸机械、树脂加工机械等。

相关型号：

Xenus标准型:

XSL-230-18、

XSL-230-36

XSL-230-40

Xenus旋转变压器反馈型：

XSL-230-18-R

XSL-230-36-R

XSL-230-40-R

Accelnet：数字式CANopen驱动器 适配无刷、有刷直流电机

https://baike.so.com/doc/5441540-5679867.html


输入电流：20-180VDC  

持续电流：3~12A 

控制方式：脉冲+方向、PWM速度/电流控制、10v速度/电流 ；

反馈接口：编码器；

Acelnet面板式： 

ACP-055-18

ACP-090-09

ACP-090-18

ACP-090-36   

ACP-180-09

ACP-180-18

Acelnet  Micro 面板式： 

ACJ-055-09

ACJ-055-18

ACJ-090-18

ACJ-090-03

ACJ-090-09

Accelnet PCB模块式：

ACM-055-18

ACM-090-09

ACM-180-09

ACM-180-18

ACM-180-20

Mic.PCB 模块式：

ACK-055-06

ACK-090-04
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