
宜昌市大理石莫氏硬度检测 体积密度测试

产品名称 宜昌市大理石莫氏硬度检测 体积密度测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 体积密度测试:大理石莫氏硬度检测
周期:5-7天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

大理石检测项目

大理石成分分析检测：二氧化硅、氧化钙、氧化镁、氧化铝、氧化铁、三氧化硫等；

大理石检测常规项目：体积密度、吸水率、压缩强度、弯曲强度、岩石密度、烧矢量、光泽度；

大理石检测项目：放射性检测、成分检测、质量检测、稳定性检测、油斑检测、辐射检测、结构检测。

大理石检测标准

GB3286.1-2014 石灰石、白云石化学分析方法 EGTAC，DTA容量法测定氧化钙和氧化镁

GB3286.3-2014 石灰石、白云石化学分析方法

GB3286.4-2014石灰石、白云石化学分析方法 钼蓝光度法测定二氧化硅

GB3286.10-2010石灰石、白云石化学分析方法 灼烧减量的测定

GB9966.1-2001 天然饰面石材试验方法 干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法

GB9966.2-2001 天然饰面石材试验方法 弯曲强度试验方法

GB9966.3-2001 天然饰面石材试验方法 体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法

GB9966.5-2001天然饰面石材试验方法 镜面光泽度试验方法



JB/T 牛肉大理石花纹检测装置

GB/T 19766-2016天然大理石建筑板材
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