
打铃仪、电铃控制仪 自动电铃控制器

产品名称 打铃仪、电铃控制仪 自动电铃控制器

公司名称 闽西依科高技术有限公司

价格 340.00/个

规格参数 材质:电子
品牌:SPP

公司地址 龙岩市新罗区中城解放北路中段

联系电话 86 0597 2803606 13685955811

产品详情

材质 电子 品牌 SPP

产品技术指标：

spc5多功能、可编程电铃仪功能和特点：

1、本仪器可在每天二十四小时中的任意时、分自动控制响铃（开关型的可控制一路用电设备）。

2、用户可方便地洗、编、检查、修改程序。

3、编定时间程序后，电脑无需电池可保证停电十年记忆不乱。

4、仪器机内装有可充电电池，在停电二天内，能维持时钟继续走时(但不显示)。

5、调钟可快进、慢进、倒退。

6、电铃铃声有三种，上课：十短声、下课：一长声：预备:数组两短声。7、为了适应学校实际情况，本
仪可分日循环(普通)型和周循环型，周循环型可显示星期几，可编工作日和假日二套程序。星期五18点
开始执行假日程序，星期日18点开始执行工作日程序。

二、技术指标：

1、各种动作时间的间隔大于等于1分钟。

2、交流电源电压范围：~170v--- ~240v。3、平均耗电功率：3w

4、各路开关继电器容量～220v，阻性负载7a(1500w)。



5、计时误差≤1秒 /天。

6、每天可编60个时间程序。

7、采用24小时计时制。

8、体积：15×13×7cm3；重量：1kg。

铝合金金属面板、led数码显示，操作简单，减少人工、准确可靠。

电铃接线图：

该示意图所示：需要接入8台以上电铃（用电设备）的图。

直接接入电铃示意图：

该电铃控制仪一次性编程时间表，只要对准时间，就可以自动按时打铃。

使用方法简介：

编程：一、按住“状态选择”，使指示灯亮为“绿色”；

 二、配合“快进”、“慢进”、“清零”按键，将时间调到需要响铃的时间，按下“上课”或“下课
”（注意：“预备”=“上课”+“下课”组合键）；再按“快进”、“慢进”、“清零”按键将时间调
到下个需要响铃的时间，依次重复即可。

 三、短按“状态选择”键，显示屏即可显示第一个动作时间和动作状态，每按一次，就显示下个动作
时间，这叫“调显”，也即检查所编程的时间表和动作状态。

产品适用：

学校、厂矿、机关、其它一些按时间自动控制的场所。

我公司拥有自主开发能力：单片机产品设计、开发、生产已经具备了20多年的经验和能力，单片机在时
序和条件情况下，运用场所很大，依据我公司经验，我们能承接各类自控设备的生产、开发能力。

联系店主：0597-2803606 13685955811 qq：100955811
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