
1000W太阳能发电机 天恩

产品名称 1000W太阳能发电机 天恩

公司名称 浙江天恩太阳能科技有限公司

价格 6500.00/台

规格参数 品牌:天恩
型号:TE603-220A
输出频率:50/60（Hz）

公司地址 浙江省绍兴市中兴南路851号

联系电话 86-0575-88376703

产品详情

品牌 天恩 型号 TE603-220A
输出频率 50/60（Hz） 光电板功率 160（Wp）
蓄电池容量 110（AH） 主机输出容量 1000（W）
产品认证 CE，ISO9001 输出电压 220（V）

说明：

可以同时带动电脑.照明、电视机、电风扇、vcd、液晶显示器等电器。

相比柴油汽油发电机，它不需要再另外花钱买油，现在油价这么高来的，省了很大一笔开支；使用时无
噪音，干净，安全性有保障。

详细参数

产品特点：1、绿色环保。全部能量取自大自然，运行过程中无噪音和污染排放，采用高能胶体蓄电池储
能，无酸液和酸雾外溢，可在室内安全使用。2、持续可靠供电。机组配置合理、功率大，高效率的太阳
能电池组，储能型胶体蓄电池，可实现持续不间断供电。3、全自动智能化。逆变控制器采用微电脑芯片
、无干扰、高可靠， 全自动数字化控制，运行无需管理人员值守。4、安全可靠。控制器设有过载、短
路、机器过热、低压放电、高压充电、充电饱和等多重保护功能，一般故障自动恢复，正常使用无需维
修。5、使用寿命长。太阳能电池板设计寿命25年逆变控制器设计寿命25年，胶体蓄电池设计寿命3年，
是普通蓄电池的两倍。一次性购入设备，不需再购买燃油等能源，可长久无费用用电。6、产品规格齐全
，规格可根据用户要求设计生产。

适用范围：

可应用于渔场，养殖场，深山寺院，林场，草原，岛屿，航海，河道，微波中继站，数据采集站，广告



灯箱照明系统，交通警示灯，太阳能草坪灯，庭院灯之类的太阳能产品，还可用于边远山区独立供电系
统，可供家庭照明和低功率电器使用。

系统结构及安装说明本产品由太阳能电池组、控制箱、蓄电池箱组合而成。电源供应以太阳能为主，交
流电为辅。(1)、太阳能电池组：由太阳能发电板与安装支架组合而成。安装方法如下：

发电板与支架的组装如上图：①将支架的四根支撑杆分两组（z3、z5为一组）用10*80（mm）的螺栓（z6
）固定于支架框上。②将两组支撑杆分别搭成90°直角然后用8*60（mm）的螺栓（z4）连接固定。如临
时在野外等平地上发电，只需将组装好的发电板支架z5支撑杆面朝下使太阳能板成45°放置于平地上即
可。如要放置于屋顶发电，要将组装好的发电板支架z3支撑杆面朝下，然后用膨胀螺栓将发电板支架固
定于屋顶即可。如要悬挂于墙面，要将组装好的发电板支架z3支撑杆面贴墙，然后用膨胀螺栓将发电板
支架固定于墙面即可。

(2)、控制箱：ⅰ、控制箱介绍（以下为产品外观示意图，以实物为准）

电压表(1)：显示交流输出时的电压值。（注意：只有在交流输出开关（9）打开时，电压表才会有显示
，其他状态下均无显示。）电量表(2)：显示电池电量，共有十格，从左向右显示，越靠右边显示，表示
电量越满，当显示第二格时，必须对本产品进行充电。电量指示灯(3)：绿色表示电量满量；橙色表示电
量耗完一半；红色表示电量已耗尽；红灯闪烁表示必须对本产品进行充电。交流充电指示灯(4)：当使用
交流电给电池充电时，显示红色；充满后显示绿色。太阳能充电指示灯(5)：当太阳能充电时显示红色，
慢闪表示电池即将充满。交流输出指示灯(6)：打开交流输出开关(8)，此指示灯即亮。表示交流ac220v已
输出。（注意：有时因负载过大，系统会进行保护，系统保护后，此指示灯不熄灭。）直流输出指示灯(
7)：打开直流输出开关(9)，此指示灯即亮，输出dc12v电压。（注意：此接口只能接dc12v光源。）

ⅱ、安装方法

找到包装内两条较长的红色导线和黑色导线。先将控制箱背面接线端（b11、b12）取下，然后将红色导
线与红色的“+”极端子相连，并将其拧紧；将黑色导线与黑色的“－”极端子相连，并将其拧紧。

(3)、移动式蓄电池箱：ⅰ、蓄电池箱介绍（以下为产品外观示意图，以实物为准）

ⅱ、安装方法

机箱组装：首先将底座（7）、右侧板（2）、左侧板（3）、后面板（5）组装好，并拧紧相应的螺丝。
再将立柱（8）固定到底座（7）上，分别在立柱的左右位置中放入蓄电池，最后将电瓶压板固定在蓄电
池上。（注意：蓄电池放置方向应保持一致。）电气连接方法：首先将控制箱的红色“＋”极导线穿过
后面板（5）的过孔，将它连接在蓄电池的红色“＋”极接线端子上，再用另一根较短的红色导线连接两
个蓄电池的红色“＋”极接线端子，并用扳手将螺栓拧紧。使用相同的方法将黑色“－”极导线连接到
蓄电池的黑色“－”极接线端子上。装上前面板（4），拧紧螺丝，再将上盖（6）盖上，并拧紧螺丝。
最后将控制箱安固定孔的位置放到蓄电池箱上。

特别提示：1、安装或更换电池时，必须使用带绝缘手柄的工具操作。2、严禁电池短路。即在接线过程
中，严禁两根不同颜色的导线，或导线与接线端子碰在一起。
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