
黄石线束 线束加工厂 襄阳群龙

产品名称 黄石线束 线束加工厂 襄阳群龙

公司名称 襄阳群龙汽车部件股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 襄阳深圳工业园深圳大道7号

联系电话 13774187482 13774187482

产品详情

机电系统环境下线束的工作原理

为了满足虚拟环境下线束模型可操作性好的要求，采用了基于离散控制点的线束和管路建
模技术，并通过基于曲线的光顺算法提高线束模型的拟实化程度，通过圆角规整算法完成
管路模型的圆弧过渡。机电系统环境下线束的工作原理襄阳汽车线束厂，襄阳高压汽车线
束在应用于汽车外部和引擎罩下方时，将线束的电触点密封是重要的。对于连接器制造商
来说，提供价格低、稳定性高、装配容易的潜式连接器解决方案是一件极具挑战性的事情
。在高密度或多引脚系统中，采用垫片密封件或多孔窑封环是一种标准做法。设计时，这
类密封件有两个主要问题解决。

汽车电线束设计流程叙述

五，线束加工厂，绘制二维线束图和三维线束布置图。六，线束加工，根据经核准的三维
线束布置图，黄石线束，校核二维线束图，二维线束图准确无误方可发图，经认可后，电
子线束，可按照线束图试制、生产。以上6大流程叙述得过于笼统，汽车电线束设计的具
体过程中，会遇到很多这样那样的问题，都需要线束设计师沉着静心的进行分析，保证线
束设计的合理性与可靠性，确保整车电路设计的顺利进行。

轿车线束也朝着高压化、轻量化、标准化的方向开展。线束加工制作分为以下几部分：1、裁线就是将电
线按工艺要求的尺寸裁剪完成，有些全自动的压接设备可以做到裁线、压接同时进行，比如日本小寺的c



551、555库迈斯的355等；2、端子压接将裁剪完成的电线用小压接机压接上端子（现在很少有锡焊的了
），有时候可以一个端子压接多根电线；3、分装将压接好的电线根据分装工艺要求分装，就是将端子插
入护套内

黄石线束-线束加工厂-襄阳群龙(诚信商家)由襄阳群龙汽车部件股份有限公司提供。襄阳群龙汽车部件股
份有限公司是一家从事“低压线束,高压线束,电子线束,汽车仪表,等汽车配件”的公司。自成立以来，我
们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“襄阳群龙”品牌拥有良好口
碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使襄阳群龙在连接器中赢得了客户的信任，树立了良好
的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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