
rco催化燃烧设备 工业废气处理选择产品

产品名称 rco催化燃烧设备 工业废气处理选择产品

公司名称 泊头市捷昂环保设备有限公司

价格 42000.00/套

规格参数 品牌:捷昂
风量:10000-100000
产地:河北省沧州市泊头市

公司地址 河北省沧州市泊头市王武镇常乐村

联系电话  17761572829

产品详情

  催化燃烧设备前段是采用干式过滤系统、经过活性炭床吸附、后经过催化炉是工业废气转换为无色无
味气体。可以高空排放要求。

催化燃烧设备催化剂的主要机能指标：在空速较高，温度较低的前提下，有机废气的燃烧反应转化率接
近百分之百，表明该催化剂的活性较高。催化剂的活性分诱导活化、不乱、朽迈失活3个阶段，有 的使
用限期，产业上实用催化剂的寿命一般在2年以上。使用期的是非与较好活性结构的不乱性有关，而不乱
性取决于耐热、抗毒的能力。废气催化燃烧设备对催化燃烧所用催化剂则要求具有较高的耐热和抗毒的
机能。有机废气的催化燃烧一般不会在很严格的操纵前提下进行，这是因为废气的浓度、流量、成分等
往往不不乱，因此要求催化剂具有较宽的操纵前提适应性。催化燃烧工艺的操纵空速较大，气流对催化
剂的冲击力较强，同时因为床层温度会升降，造成热胀冷缩，易使催化剂载体破裂，因而催化剂要具有
较大的机械强度和良好的抗热胀冷缩机能。
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