
UL电子零部件全电气隔离用光电耦合器安全检验实施细则

产品名称 UL电子零部件全电气隔离用光电耦合器安全检
验实施细则

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数 服务1:速度快
服务2:价格优
服务3:包通过

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

一、资料

    电气特性及结构，安全性关键件或原材料一览表（名称、型号规格、生产厂、安全证书编号）
。

二、适用范围

    安全电气隔离用光电耦合器

三、检验依据及项目

1. 检验依据：SJ/T10686-1995（VDE0884）《安全电气隔离用光电耦合器》

2. 检验项目：共14项，目视检查、抗电强度、工作检验、爬电距离和间隙、绝缘电阻、耐焊接热、温
度循环、振动、冲击负荷、密封（不适用于塑封器件）、干热、湿热、低温、恒定湿热

四、试样

    110只+10只备份调试样品。

五、合格判定

    一个试验组的所有样品均应满足单独判据的要求，任何一个样品不应失效。若一个试验组内一
个试验样品失效，则应另取样同数量的样品重复进行该组的试验，在该试验组内不应再发生失效。
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