
盐田区排污泵 QW潜水排污泵 博耐泵业

产品名称 盐田区排污泵 QW潜水排污泵 博耐泵业

公司名称 深圳博耐泵业制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市光明新区玉律村大洋一路7号

联系电话  13510140652

产品详情

     潜水排污泵是一种用于环保行业用来输送含固体颗粒、纤维等固液混合液体如生活污水、工业
废水、泥浆等的泵类产品。WQ型潜水排污泵由污水泵、密封系统、潜水电机、控制及排污泵保护系统
、自动安装系统等几部分组成。与一般污水泵不同的是：WQ型潜水排污泵中泵与电机同轴旋转，盐田
区排污泵，并同时潜入液下工作。泵的密封系统能有效地阻止液体进入到电机腔中，QW潜水排污泵，
保护电机安全运行。控制及保护系统使泵在发生漏水、漏油、过载、过热、缺相等故障时，及时报警并
停机备修。

 

是一家集专业研究、设计、生产、销售于一体的泵业公司，公司主营的产品有：水环式真空泵系列、QB
K隔膜泵、旋片式真空泵系列、气动隔膜泵系列、G型单螺杆泵、磁力泵系列、管道泵系列、螺杆泵系列
、多级泵系列、潜水排污泵系列、管道排污泵系列、自吸排污泵系列及各类耐腐蚀系列水泵

 潜水泵类产品技术总水平还不够高。泵类产品技术总水平虽然有相当大的提高，但是总体水平与国外
同类产品水平还存在差距，尤其是很多关键泵技术水平，包括性能、效率、可靠性和使用寿命等差距更
大一些。。

      管道排污泵机械密封在出厂前须做密封性能试验，液下排污泵，并有合格证。机械密封经过长
期运行，使动环与静环磨损，ZX自吸排污泵，弹簧与轴锈蚀磨损、密封胶圈磨损、老化、变形等，都能
造成密封的泄漏，必须修理或更换新件。动环和静环的密封面不得有裂纹、掉角、划痕、麻点、飞边及
偏磨，划痕、麻点不能贯穿整个密封端面。若使用修复的动静环时，动静环的凸台高度之和不少于3mm
，且单个凸台高度不少于lmm，以免影响散热。

盐田区排污泵-QW潜水排污泵-博耐泵业(诚信商家)由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制
造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认
证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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