
碳化木隔断 友莱防腐木批发 碳化木隔断厂家

产品名称 碳化木隔断 友莱防腐木批发 碳化木隔断厂家

公司名称 昆明市官渡区友莱建材经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区雨龙路博美建材城二号门大
门口（进大门口右手边）501

联系电话 13629409063 13629409063

产品详情

1、在加工过程中，碳化木是由高温高压缺氧的环境下破坏了结构组织，从而达到的防潮防腐等其它特性
，比较绿色环保；而防腐木需要添加了化学剂保证木材的防腐性能，而多数的防腐剂都是有毒、易挥发
，对人体有一定的伤害。

2、从外观上看，碳化木分为表面碳化和深度碳化，也是两种处理工艺。表面碳化木需要人工用氧焊烧烤
，难免会有处理不周到的地方，留下黑污点、结疤等。深度碳化木则需要高温高压缺氧的环境下进行碳
化处理，里外颜色一致，碳化木隔断加工，纹理更清晰，颜色比原木颜色深，不利于油漆着色。防腐木
则是注入防腐剂，外在不会有任何破坏，外表面纹路清晰，跟自热木材没什么特别差别有利于油漆着色
。

碳化木：分为表面碳化木和深度碳化木。顾名思义就是经过表面碳化处理和深度碳化处理的木材。表面
碳化木，氧焊烧烤使木材表面具有一层薄薄的碳化层，木材的性能改变不大，外表的木纹凹凸、有立体
效果，多用于工艺品、装修材料和水族罐制品。也称为工艺炭化木、炭烧木。深度碳化木，也称为完全
碳化木、同质碳化木，是经过150-260℃高温高压缺氧环境下进行碳化处理的木材，由于其营养成分被破
坏，使其防腐防虫效果更佳。从环保上上看，碳化木不含任何防腐化学药剂，碳化木隔断，真正的绿色
环保。而防腐木经过化学药剂处理，在某种程度或许会更好，但在它内部毕竟隐藏了易挥发的化学剂，
所以基本上是用于户外的。总之，无论是防腐木还是碳化木，碳化木隔断厂家，其功效都是很好。至于
碳化木还是防腐木，哪个好？的是看用到什么地方。只要是用于室内，建议用碳化木，绿色环保。毕竟
防腐木添加了化学药剂，或多或少都是有毒的，对人体健康有害。 碳化木隔断-友莱防腐木批发-碳化木
隔断厂家由昆明市官渡区友莱建材经营部提供。“防腐木”选择昆明市官渡区友莱建材经营部，公司位
于：云南省昆明市官渡区雨龙路博美建材城二号门大门口（进大门口右手边）501，多年来，昆明友莱坚
持为客户提供好的服务，联系人：樊总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昆明友
莱期待成为您的长期合作伙伴！
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