
医疗废弃物处置工程在线监测设备供应，医废处置中心cems设备

产品名称 医疗废弃物处置工程在线监测设备供应，医废处
置中心cems设备

公司名称 西安聚能仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 应用行业:医废处置中心
参数:污染物在线监测
产地:西安

公司地址 西安市经开区草滩六路南段绘锦园A区2楼6层（
注册地址）

联系电话 18710681537 18392002848

产品详情

    设备可应用于医疗废弃物处置工程的在线监测，一般医疗废物焚烧炉处置要求监测参数有：二
氧化硫，氮氧化物，氧气，氯化氢，一氧化碳，温度，压力，流速，湿度，尘等。（参数定制）

    医废处置中心cems设备有取样探头，反吹，伴热管，预处理，分析仪，标气组成，数据可无线
上传至环保局。

    目前针对医废处置中的在线监测设备，我公司推出两款产品：一款为傅里叶红外分析仪，系统
为热湿法，一块表可全部测量，价格稍贵，另一款为紫外差分分析仪，冷干法系统。可以进行选择。

系统技术特点

  l 系统按工业型仪器标准生产，同时又符合环保型仪器标准，对污染源的监测有非常好的适应性和可
靠性。

  l 采用高精度陶瓷过滤器元件，大限度地克服堵塞问题，降低维护工作量。

  l 采用全程高温取样、高温预处理、高温分析，温度可达190°C以上，保证监测过程无冷凝。

  l 采样管线采用无需更换的Teflon（聚四氟乙烯）管簇，自动温度控制设计，精确保证伴热温度。

  l 长期可靠、稳定的分析及预处理装置，满足系统长时间稳定正常运行，不需要日常维护。

  l 分析仪器采用进口美国MKS的傅利叶变换红外光谱分析仪能分析含有高达40%水气的样品，能同时分
析和显示多达30种气体。



  l 采用PLC控制，自动化程度高、维护工作量小。

  l 系统模块化结构设计，配置灵活；系统操作简单维护方便。

  l 系统使用寿命长，稳定可靠。
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